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PŘÍSLUŠENSTVÍ 2021

HONDA 
ORIGINÁLNÍ DÍLY

Vysoká kvalita, lepší výsledky, delší životnost



Ovládání: Dálkové ovládání + výstroj 3-7

Pre Rigging: Pre Rigging sady 9- 1 8
Sada Drive by wire 19- 5 0

NMEA 2000: Kabely, konektory, síťové komponenty 51- 5 3

Vrtule: Doplňující informace o montáži/instalaci 55-57
Typy vrtulí 58
Plastové vrtule 59
Hliníkové 3-listé & 4-listé vrtule 59-61
Nerezové 3-listé vrtule 62-64
Hliníkové 4-listé vrtule 65-66
Nerezové 4-listé vrtule 66

Palivové systémy: Palivové nádrže & Palivová vedení 67-68
 Palivové filtry / Odlučovače vody 69

Bowdeny: Bowdeny Hi Lex Premium a Pro X 71-73

Elektrické komponenty: 2 & 4 kontrolkové panely 75-76
 Kabelové svazky, prodloužení, baterie 7 7 - 7 9

Přístroje: Deluxe & analogové & přístroje odolné proti zamlžení 81-85

Ochrana: Kryty, sady na proplachování 87-88

Různé:                           Servisní sady & Sady vodních čerpadel & Přestavbové sady 89-92

Maziva: Chemie, stojany, pumpy 93-96

HonWave: Tašky, kryty, sady sedaček, pumpy 97-99
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ENGINEERING FOR Life
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01/2021 p . 4* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

Ovládací páka Side Mount 4 x kontrolka

Ovládací páka Side Mount 4 x kontrolka

Ovládací páka Side Mount  2 x kontrolka

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

• Klíček startování/Trim a vyklápění/Nouzový vypínač
• 4 kontrolky ➞ Tlak oleje / Přehřátí / Vstřikování PGM-FI/ Dobíjení ACG
• Oboustranná montáž – může být instalována v párech
• Není dodáváno s kabelovým svazkem

• Klíček startování/Trim a vyklápění/Nouzový vypínač
• 4 kontrolky ➞ Tlak oleje / Přehřátí / Vstřikování PGM-FI/ Dobíjení ACG
• Oboustranná montáž – může být instalována v párech
• Není dodáváno s kabelovým svazkem
• Integrovaná funkce ovládání trollingu

• Klíček startování/Trim a vyklápění/Nouzový vypínač
• 2 kontrolky ➞ Tlak oleje / Přehřátí
• Oboustranná montáž – může být instalována v párech
• Není dodáváno s kabelovým svazkem

Popis

Popis

Popis

Určeno pro Objednací číslo
BF40D/BF40E, BF60A/BFP60A

24800-ZZ5-D03

BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~
BF80A - BF100A
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~
BF115D - BBHJ 1000001 ~ 
BF135A - BARJ - 1003841 ~
BF135 (Typ CR) BASJ 1000314 ~
BF150A - BANJ - 1010488 ~
BF150A (Typ CR) BAPJ - 1001415 ~
BF175/200/225 AK1
BF250A

Určeno pro Objednací číslo
BF25D/30D/40A/BF50A/75A/90A

24800-ZW2-D02

BF75DKO - BBAJ - ~1004818
BF90DKO - BBCJ ~ 1014202
BF115A/BF130A
BF135A - BARJ - ~ 1003840
BF135 (Typ CR) BASJ ~ 1000313
BF150A - BANJ - ~ 1010487
BF150A (Typ CR) BAPJ - ~ 1001414
BF175/200/225 A2 & A6

Určeno pro Objednací číslo
BF40 - BF150 28400-ZZ5-D23

OVLÁDÁNÍ



01/2021 p . 5* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

Dekorační nálepka pro levostrannou montáž

• Může být použita v případě montáže páky na levou stranu.Popis

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF40 ~ BF250A 87701-ZZ5-790

Ovládací páka Twin Top Mount – pro dva motory

Ovládací páka Flush Mount  
• Páka s řazením Vpřed-Neutrál-Vzad
• Spínače ovládání el.vyklápění a trimu

Popis

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF40 ~ BF250A 06240-ZW5-U60 Ovládání pravou rukou

06240-ZW5-U70 Ovládání levou rukou

Ovládací páka Flush Mount

Ovládací páka Flush Mount  
• Páka s řazením Vpřed-Neutrál-Vzad
• Spínač ovládání el.vyklápění a trimu

Popis

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF40 ~ BF250A 06240-ZW7-U00 Ovládání pravou rukou

06240-ZW7-U10 Ovládání levou rukou

Ovládací páka Top Mount

• Ovládací páka Top Mount
• Páka s řazením Vpřed-Neutrál-Vzad
• Spínač ovládání el.vyklápění a trimu

Popis

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF40 ~ BF250A 06240-ZW5-U40 Ovládání pravou rukou
06240-ZW5-U50 Ovládání levou rukou

Ovládací páka Side Mount  2 x kontrolka

• Klíček startování/ Nouzový vypínač
• 2 kontrolky ➞ Tlak oleje / Přehřátí
• Oboustranná montáž – může být instalována v párech
• Není dodáváno s kabelovým svazkem

Popis

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF8B / BF8D / BF10B / BF10D 24800-ZW9-830
BF8D2 / BF8D4 / BF10D2 / BF10D4 / BF15D3 / BF20D3 24800-ZW9-A11

BF25D4 / BF30D4 / BF40A4 / BF50A4 24800-ZW4-H05 Modely s pomocným 
plynovým pístem

BF20A / BF25A/ BF30A / BF35A / BF40A 24800-ZV5-020
Modely bez 
elektrického 
vyklápění a trimuBF40AX / BF40B / BF45A / BF50A / BF50AX

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

OVLÁDÁNÍ
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01/2021 p . 6* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

Přestavbová sada na dálkové ovládání

Přestavbová sada na dálkové ovládání

• Sada na přestavbu motoru na dálkové ovládání  
• Umožňuje připojení bowdenů řízení, řazení a ovládání plynu

• Sada na přestavbu motoru na dálkové ovládání  
• Umožňuje připojení bowdenů řízení, řazení a ovládání plynu

• Sada na přestavbu motoru na dálkové ovládání
• Tato sada nezahrnuje dálkové ovládání a kabely, a neumožňuje řídit 

směr plavby lodi
• Neobsahuje trubku pro uchycení bowdenu řízení
• Díl: 24221-ZW9-000 (1 kus) musí být demontovaný z motoru pro 

umožnění řazení

Popis

Popis

Popis

Určeno pro Objednací číslo
BF4.5 / BF5A  06170-ZV1-812

Určeno pro Objednací číslo
BF6A / BF8 - A-B-BX (BF75-BF100 A,B,C,D, E, F ) 06170-881-812

Přestavbová sada na dálkové ovládání

Určeno pro Objednací číslo
BF6D, BF8D, BF10D 06532-ZW9-000HE

Nouzové bezpečnostní lanko

• Plovoucí typ
• Nouzové bezpečnostní lanko

Popis

Určeno pro Objednací číslo
BF2 ~ BF250A  36182-ZV4-000AH

Nouzové bezpečnostní lanko

• Nouzové bezpečnostní lankoPopis

Určeno pro Objednací číslo
BF2 ~ BF250A 36182-ZV4-651

OVLÁDÁNÍ



p . 701/2021 * Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

Tyč řízení BF60A / BFP60A

Deska závěsu řízení

• Tyč řízení směru   
• Umožňuje motorům BF/BFP60 natočení až na 50°. 
• Umožňuje uživatelům lodi zmenšit poloměr zatáčení.
Standardní evropská tyč umožňuje natočení o 30°. 

• Deska závěsu řízení  
• Vyžadováno pro některé typy dvojmontáží

Popis

Popis

Určeno pro Objednací číslo
BF40E / BF60/BFP60 -A-AK1 06531-ZZ3-000 

Určeno pro Objednací číslo
BF8D ~ BF20D 53234-ZW9-830
BF25 ~ BF30 53234-ZV7-781
BF60A / BFP60A 53234-ZZ3-000 
BF75A / BF75D / BF80A /BF90A / BF90D / BF100A 53234-ZW1-010
BF115A / BF130 53234-ZW5-010

Nerezová propojovací tyč

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF25D  ~ BF90D 53520-ZV7-U00 Min.délka 45cm – Max.délka 60cm
BF25D  ~ BF90D 53520-ZV7-U10 Min.délka 57cm – Max.délka 72cm

• Těsnění trubky řízení  
• Integrovaný O-kroužek zabraňuje proniknutí vody & nečistot. 
• Vybavená kuličkovou maznicí

• Nerezová propojovací tyč  
• Umožňuje snadné nastavení bez nutnosti rozpojení.

Popis

Popis

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF8D ~ BF50A 50899-ZV5-000AH Anodizovaný hliník
BF8D ~ BF50A 50899-ZV5-020AH Nerezová ocel

Převlečná matice trubky řízení

Otočná kabelová koncovka

Určeno pro Objednací číslo
BF6A / BF8 - A-B-BX (BF75-BF100 A,B,C,D, E, F ) 32392-881-002AH

Určeno pro Objednací číslo
BF15D, BF20D 06532-ZY0-000HE

Přestavbová sada na dálkové ovládání

• Sada na přestavbu motoru na dálkové ovládání
• Tato sada nezahrnuje dálkové ovládání a kabely, a neumožňuje řídit 

směr plavby lodi
• Neobsahuje trubku pro uchycení bowdenu řízení
• Díl: 24221-ZW9-000 (1 kus) musí být demontovaný z motoru pro 

umožnění řazení

• Sada na přestavbu motoru na dálkové ovládání
• Pro použití s přestavbovou sadou 06170-881-812

Popis

Popis

OVLÁDÁNÍ
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ENGINEERING FOR Life

PRE RIGGING
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01/2021 p . 1 0* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

PŘÍKLADY PRE RIGGING SAD

PRE RIGGING

Příklad sady dálkového ovládání Side Mount

• Základní sada Pre Rigging 2 přístroje
-  1 x Otáčkoměr
-  1 x Trimmetr
-  1 x Svazek k přístrojům

• Pre Rigging sada dálkového ovládání Side Mount
-  1 x Dálkové ovládání Side Mount
-  Hlavní kabelový svazek je dostupný v délkách 

5M, 6.1M, 7.6M, 9.1M & 15M

• Pre Rigging sada 5 přístrojů
-  1 x Otáčkoměr
-  1 x Trimmetr
-  1 x Rychloměr
-  1 x Palivoměr
-  1 x Voltmetr
-  1 x Svazek k přístrojům

• Pre Rigging sada dálkového ovládání Top Mount pro jeden motor
- 1 x Dálkové ovládání
- Hlavní kabelový svazek je dostupný v délkách
 5M, 6.1M, 7.6M & 9.1M.
-   1 x panel spínače zapalování

Popis

Popis

Příklad sady dálkového ovládání Top Mount Sada 5 přístrojů



PŘÍKLADY PRE RIGGING SAD

PRE RIGGING

Příklad sady dálkového ovládání Flush Mount

Příklad sady dál.ovl. Side Mount s jedním digitálním přístrojem

• Pre Rigging sada 5 přístrojů
-  1 x Otáčkoměr
-  1 x Trimmetr
-  1 x Rychloměr
-  1 x Palivoměr
-  1 x Voltmetr
-  1 x Svazek k přístrojům

• Pre Rigging sada dálkového ovládání Flush Mount
- 1 x dálkové ovládání Flush Mount
- Hlavní kabelový svazek je dostupný v délkách
 5M, 6.1M, 7.6M & 9.1M (Ovládání pravou rukou)
-   1 x panel spínače zapalování

• Pre Rigging sada digitálního přístroje
-  1 x NMEA 2000 Otáčkoměr
-  1 x NMEA 2000 svazek k přístrojům
Sada dvou přístrojů (Otáčkoměr/Rychloměr) je rovněž dostupná

• Pre Rigging sada dálkového ovládání Flush Mount
- Dálkové ovládání
- Hlavní kabelový svazek je dostupný v délkách
  5M, 6.1M, 7.6M, 9.1M & 15M

Popis

Popis

01/2021 p . 1 1* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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p . 1 2* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

2x

Určeno pro Kabelový svazek Objednací číslo
BF40D/BF50D , BF40E, BF60A/BFP60A
BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~
BF80A - BF100A
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~
BF115D - BBHJ 1000001 ~ 
BF135A - BARJ - 1003841 ~
BF135 (Typ CR) BASJ 1000314 ~
BF150A - BANJ - 1010488 ~
BF150A (Typ CR) BAPJ - 1001415 ~
BF175/200/225 AK1 ~ AK3
BF250A

5.0M 06480-ZZ5-510

6.1M 06480-ZZ5-610

7.6M 06480-ZZ5-710

9.1M 06480-ZZ5-810

15.0M 06480-ZZ5-910

Určeno pro Kabelový svazek Objednací číslo

BF40 - BF150

5.0M 06480-ZZ5-522

6.1M 06480-ZZ5-622

7.6M 06480-ZZ5-722

9.1M 06480-ZZ5-822

15.0M 06480-ZZ5-922

PRE RIGGING

PŘÍKLADY PRE RIGGING SAD

Ovládání Top Mount pro dva motory s NMEA přístroji

• Pre Rigging sada s dvěma digitálními přístroji
-  2 x NMEA 2000 Otáčkoměr -  1 x NMEA 2000 Rychloměr -  3 x NMEA  
    2000 svazek k přístrojům & T konektory

• Pre Rigging sada dálkového ovládání Top Mount pro dva motory
-  1 x Dálkové ovládání pro dva motory
-  2 x Hlavní kabelový svazek je dostupný v délkách
   6.1M, 7.6M & 9.1M (RH ovládání)
-  2 x panely spínačů zapalování

• Klíček startování / Trim a vyklápění / Nouzový vypínač
• Rukojeť je přehoditelná
• 4 kontrolky ➞ tlak oleje / Přehřátí / Vstřikování PGM-FI / Dobíjení ACG
• Možnost oboustranné montáže

Popis

Popis

Sada dálkového ovládání Side Mount 4 x kontrolka

Sada dálkového ovládání 
Side Mount včetně ovládání Trollingu

• Klíček startování / Trim a vyklápění / Nouzový vypínač
• Rukojeť je přehoditelná
• 4 kontrolky ➞ tlak oleje / Přehřátí / Vstřikování PGM-FI / Dobíjení ACG
• Možnost oboustranné montáže
• Integrovaná funkce ovládání trollingu

Popis

4 x kontrolka



PRE RIGGING

Sada dálkového ovládání Top Mount

Sada dálkového ovládání Flush Mount
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Panel klíčku zapalování
se 4 kontrolkami

Panel klíčku zapalování
se 4 kontrolkami

Určeno pro Kabelový svazek Objednací číslo Poznámka
BF40D/BF50D , BF40E, BF60A/BFP60A
BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~
BF80A - BF100A
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~
BF115D - BBHJ 1000001 ~ 
BF135A - BARJ - 1003841 ~
BF135 (Typ CR) BASJ 1000314 ~
BF150A - BANJ - 1010488 ~
BF150A (Typ CR) BAPJ - 1001415 ~
BF175/200/225 AK1 ~ AK3
BF250A

5.0M 06250-ZZ5-U05HE

Ovládání pravou 
rukou

6.1M 06250-ZZ5-U06HE

7.6M 06250-ZZ5-U01HE

9.1M 06250-ZZ5-U09HE 

6.1M 06255-ZZ5-U06HE

Ovládání levou rukou
7.6M 06255-ZZ5-U01HE

Určeno pro Kabelový svazek Objednací číslo Poznámka
BF40D/BF50D , BF40E, BF60A/BFP60A
BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~
BF80A - BF100A
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~
BF115D - BBHJ 1000001 ~ 
BF135A - BARJ - 1003841 ~
BF135 (Typ CR) BASJ 1000314 ~
BF150A - BANJ - 1010488 ~
BF150A (Typ CR) BAPJ - 1001415 ~
BF175/200/225 AK1 ~ AK3
BF250A

5.0M 06250-ZZ5-U15HE

Ovládání pravou 
rukou

6.1M 06250-ZZ5-U16HE

7.6M 06250-ZZ5-U11HE

9.1M 06250-ZZ5-U19HE

6.1M 06255-ZZ5-U16HE

Ovládání levou rukou
7.6M 06255-ZZ5-U11HE

• Ovládací páka Top Mount
• Spínač zapalování integrovaný do panelu výstrah;
• Tlak oleje / Přehřátí / Vstřikování PGM-FI / Dobíjení ACG

Ovládací páka Flush Mount
• Spínač zapalování integrovaný do panelu výstrah;
• Tlak oleje / Přehřátí / Vstřikování PGM-FI / Dobíjení ACG

Popis

Popis

01/2021 p . 1 3* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.



• Sada dálkového ovládání Top Mount pro dva motory
• Spínače zapalování integrované do panelu výstrah;
• Tlak oleje / Přehřátí / Vstřikování PGM-FI / Dobíjení ACG

Popis

p . 1 4* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Určeno pro Metrů Objednací číslo Poznámka
BF40D/BF50D , BF40E, BF60A/BFP60A
BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~
BF80A - BF100A
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~
BF115D - BBHJ 1000001 ~ 
BF135A - BARJ - 1003841 ~
BF135 (Typ CR) BASJ 1000314 ~
BF150A - BANJ - 1010488 ~
BF150A (Typ CR) BAPJ - 1001415 ~
BF175/200/225 AK1 ~ AK3
BF250A

6.1M 06250-ZZ5-U31HE
Ovladání pravou 
rukou bez spojovací 
tyče

7.6M 06250-ZZ5-U51HE
Ovladání pravou 
rukou bez spojovací 
tyče

9.1M 06250-ZZ5-U91HE
Ovladání pravou 
rukou bez spojovací 
tyče

7.6M 06255-ZZ5-U51HE Ovládání levou rukou 
bez spojovací tyče

Určeno pro Barva Objednací číslo
BF40D/BF50D NH282MU > 2012 06533-ZZ5-624ZA
BF40D/BF50D NHB14M 2012> 06533-ZZ5-626ZB

Určeno pro Barva Objednací číslo
BF60A/BFP60A NH282MU > 2012 06533-ZZ3-A44ZA
BF60A/BFP60A NHB14M 2012> 06533-ZZ3-A44ZB

Určeno pro Sada Objednací číslo
BF60A ~ BF250A 1.5m černá hadice - 1 fitinka na loď 06177-ZZ3-U00HE
Černá hadice 15 metrů Prodlužovací hadice 15 metrů 06177-ZZ3-U10HE
Fitinka na loď X 1 Fitinka na loď 06177-ZZ3-U80HE

PRE RIGGING

Sada dál.ovl. Top Mount pro 2 motory

Sada rukojeti ovládání BF40D / BF50D

Sada rukojeti ovládání BF60A / BFP60A

• Klíček startování / Trim a vyklápění / Nouzový vypínač
• Panel klíčku zapalování se 4 kontrolkami ➞ Tlak oleje / Přehřátí / 

Vstřikování PGM-FI / Dobíjení ACG
• Páka řazení (Vpřed-Neutrál-Vzad)
• Ovládání tuhosti plynu & natáčení
• 3 stupně nastavení náklonu
• Doraz ovládací rukojeti

• Klíček startování / Trim a vyklápění / Nouzový vypínač
• Panel klíčku zapalování se 4 kontrolkami ➞ Tlak oleje / Přehřátí / 

Vstřikování PGM-FI / Dobíjení ACG
• Páka řazení (Vpřed-Neutrál-Vzad)
• Ovládání tuhosti plynu & natáčení
• Trolling control switch
• 3 stupně nastavení náklonu
• Doraz ovládací rukojeti

• 1.5m černé hadice  ➞ 50 mm vnitřní Ø
• 1 x fitinka na loď
• Dostupné rovněž v délce 15m – pro nařezání na potřebnou délku

Popis

Popis

Popis

Sada instalační hadice

Panel klíčku zapalování
se 4 kontrolkami



Určeno pro Objednací číslo

BF115D / BF135A / BF150A 40105-ZY6-010AH

BF200A / BF225A / BF250A 40105-ZY3-010

PRE RIGGING

Sada instalační hadice

• Instalační hadice - spodní Mn.: 1
• Instalační hadice - horní Mn.: 1
• Držák lanka (nerezová) Mn.: 1
• Kompresní kroužek  Mn.: 1
• Ochranné pryžové štíty Mn.: 2

Sada obsahuje:

01/2021 p . 1 5* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Určeno pro                                 Barva Objednací číslo Komentář

BF40D ~ BF250
NMEA 2000 vyhovující modely

Černá 06375-ZX2-U43EU 40kts
Černá 06375-ZX2-U73EU 70kts
Bílá 06375-ZX2-T43EU 40kts
Bílá 06375-ZX2-T73EU 70kts

        Funkce otáčkoměru
1 Otáčky motoru

2
Úhel naklopení: (automaticky vyskakující obrazovka)
Stupnice s procentním zobrazením náklonu (Rovněž se 
zobrazuje spotřeba paliva pro optimalizaci polohy motoru)

3 Počitadlo motohodin
4 Spotřeba paliva: litry za hodinu
5 Hladina paliva v nádrži
6 Napětí baterie

7
Varovná upozornění:
Hladina oleje / Teplota / Vstřikování PGM-FI / Dobíjení baterie
červená LED

8 ECOmo (režim Economy-Lean Burn Mode)
Zelená LED

9 Voda v palivu / Nouzové zastavení / Upozornění na potřebu 
údržby (bez výstrahy)

10 "Honda" se zobrazí na displeji LCD po spuštění - 3 vteřiny

Funkce rychloěmru

1 Primární rychlost: Knots
Sekundární rychlost: Kilometry (na LCD displeji)

2 Rychlost vůči hladině (bez GPS – snímač v trupu) SOW
3 Rychlost vůči pevnině (GPS zařízení nebo anténa) SOG
4 Hloubka vody - v metrech
5 Teplota vody (Externí) stupně celsia

6 ECOmo (režim Economy-Lean Burn Mode) Zelená LED

7 Varovná upozornění:
Hladina oleje / Teplota / Vstřikování PGM-FI / Dobíjení baterie červená LED

8 Spotřeba paliva

9 Objem paliva v nádrži

10 Celkové množství spotřebovaného paliva

11 Hladina vody v nádrži (čistá nebo znečištěná voda)

12 Úhel natočení řízení (Kormidlo)

13 "Honda" se zobrazí na displeji LCD po spuštění - 3 vteřiny

Určeno pro Objednací číslo Barva

BF40D ~ BF250 NMEA 2000 vyhovující modely
06326-ZX2-U03EU Černá
06326-ZX2-T13EU Bílá

PRE RIGGING

RIGGING K EXISTUJÍCÍ PALUBNÍ NMEA 2000 SÍTI

Sada otáčkoměru NMEA 2000 

Sady otáčkoměru & rychloměru NMEA 2000

• 1 x NMEA 2000 otáčkoměr
•   1 x NMEA 2000 svazek přístojů
•   1 x NMEA 2000 T konektor

• 1 x NMEA 2000 otáčkoměr
• 1 x NMEA 2000 rychloměr
•   1 x NMEA 2000 svazek přístojů
•   1 x NMEA 2000 T konektor

Popis

Popis

•  Tyto sady jsou určené speciálně pro použití tam, kde existuje NMEA 
2000 CANbus síť a kde je již použitý propojovací kabel Honda NMEA 
2000 k motoru.

•  Tyto sady jsou určené speciálně pro použití tam, kde existuje NMEA 
2000 CANbus síť a kde je již použitý propojovací kabel Honda NMEA 
2000 k motoru.

Poznámka

Poznámka



Určeno pro Objednací číslo Barva

BF40D ~ BF250 NMEA 2000 vyhovující modely
06375-ZX2-B00HE Černá
06375-ZX2-A00HE Bílá

Určeno pro Objednací číslo
BF40D ~ BF250 NMEA 2000 vyhovující modely 06329-ZZ3-U00HE

Určeno pro Objednací číslo Barva Komentář

BF40D ~ BF250
NMEA 2000 vyhovující modely

06375-ZX2-B40HE Černá 40kts
06375-ZX2-B70HE Černá 70kts
06375-ZX2-A40HE Bílá 40kts
06375-ZX2-A70HE Bílá 70kts

NEEXISTUJE PALUBNÍ NMEA 2000 SÍŤ

PRE RIGGING

Sada otáčkoměru NMEA 2000

Sady otáčkoměru & rychloměru NMEA 2000

NMEA 2000 startovní sada

• 1 x NMEA 2000 otáčkoměr
•   1 x NMEA 2000 svazek přístrojů
•   1 x NMEA 2000 T konektor
•   1 x NMEA 2000 propojovací kabel k motoru (6m vč. T konektoru)

• 1 x NMEA 2000 napájecí kabel
•   1 x NMEA 2000 T konektor
•   1 x NMEA 2000 koncový odpor (M)
•   1 x NMEA 2000 koncový odpor (F)

• 1 x NMEA 2000 otáčkoměr
• 1 x NMEA 2000 rychloměr
•   1 x NMEA 2000 svazek přístrojů
•   1 x NMEA 2000 T konektor
•   1 x NMEA 2000 propojovací kabel k motoru (6m vč. T konektoru)

Popis

Popis

Popis

•  NMEA 2000 startovní sada, katalogové číslo 06329-ZZ3-U00HE, je 
vyžadována pro instalaci sady NMEA 2000 otáčkoměru

•  Tato NMEA 2000 startovní sada je vyžadována pro použití, kde 
neexistuje NMEA 2000 CANbus síť – vyžadována pro zajištění 
napájení sady přístrojů

•  NMEA 2000 startovní sada, katalogové číslo 06329-ZZ3-U00HE, je 
vyžadována pro instalaci sady NMEA 2000 otáčkoměru & rychloměru

Poznámka

Poznámka

Poznámka

01/2021 p . 1 7* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

PR
E 

R
IG

G
IN

G



p . 1 8* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF40D ~ BF250A

06333-ZW5-000HE Černá sada přístrojů kompatibilní se 
snímačem natočení motoru

06351-ZW5-00AHE Černá sada přístrojů deluxe vč.kabelového 
svazku

06351-ZW5-00BHE Bílá sada přístrojů deluxe vč.kabelového 
svazku

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF40D ~ BF250A
06333-ZW5-01AHE Černá sada přístrojů
06333-ZW5-01BHE Bílá sada přístrojů
06333-ZW5-013SK Uhlově šedá sada přístrojů

Určeno pro Metrů Objednací číslo Poznámka

BF40D ~ BF250A

1.37 06365-ZW5-01AHE Černá sada přístrojů vč. EU verze palivoměru
1.37 06360-ZW5-01AHE Černá sada přístrojů vč. US verze palivoměru
1.37 06365-ZW5-01BHE Bílá sada přístrojů vč. EU verze palivoměru
1.37 06360-ZW5-01BHE Bílá sada přístrojů vč. US verze palivoměru
1.37 06365-ZW5-013SK Uhlově šedé přístroje vč. EU verze palivoměru
1.37 06360-ZW5-013SK Uhlově šedé přístroje vč. US verze palivoměru

Převodník signálu palivoměru Prázdný Plný
EU Typ 10 Ω 180 Ω
USA Typ 240 Ω 33 Ω

PRE RIGGING

Sada 5 přístrojů

Sada 2 přístrojů

Sada 2 přístrojů Deluxe

• 5 sada přístrojů
• Otáčkoměr
• Rychloměr
• Ukazatel trimu

• Otáčkoměr
• Trimmetr
• Kabelový svazek přístrojů
• Sada zahrnuje fitinky

• Palivoměr viz poznámka
• Voltmetr
• Kabelový svazek přístrojů
• Sada obsahuje fitinky & hadička rychloměru

Popis

Popis

Popis

Poznámka:

Poznámka:

• Otáčkoměr
•  Trimmetr
•   Kabelový svazek přístrojů
•   Sada zahrnuje fitinky

•   Vhodné pro použití se sadou snímače natočení motoru (BF60A / BFP60)



ENGINEERING FOR Life

PRŮVODCE INSTALACÍ DBW PRO 
BF175D - BF250D

PR
E 

R
IG

G
IN

G



DBW RIGGING

PRE RIGGING

Panely tlačítkového startu a panely ovládání Trim/Tilt (Naklápění/Vyklápění)
Konektory pro panely tlačítkového startu, panely ovládání Trim/Tilt a hlavních svazků jsou označené pro účely instalace 
více motorů. Panelové svazky jsou označené písmeny a kabelové svazky ECU ovládání jsou označené číslicemi. 
Pro správné zapojení panelů ke správnému motoru, postupujte dle následujících instrukcí a instalačních schémat na 
následujících stránkách.

Systém Drive by Wire (DBW) používá dvě komunikační linky pro ovládání motorů. Hlavní systém je specifi cký systém 
Honda (H-CAN), druhý využívá sítě NMEA2000. Prosím vezměte na vědomí následující požadavky.

1. Loď musí být vybavená sítí NMEA2000 a musí odpovídat standardům NMEA2000 pro funkci systému

2. Systém DBW nemůže používat analogové přístroje

3. Každý motor v síti NMEA2000 vyžaduje odlišné pořadové číslo, které mu musí být přiřazeno za použití Dr.H. 
Samostatný motor musí mít pořadové číslo 0. Všechny motory jsou z výroby označené pořadovým číslem 0. Při 
instalaci jednoho motoru není potřeba toto pořadové číslo měnit. Nicméně, u instalací více motorů, motor na levoboku 
musí mít pořadové číslo 0, a poté pokračujte nejbližším motorem směrem na pravobok, přičemž postupně zvyšujte 
pořadové číslo o 1. Například, u instalaci tří motorů, motor na levoboku bude 0, prostřední 1, na pravoboku pak 2. Viz 
strany 45 a 46 pro více informací.

Dva motory
Levobok (P) připojený ke konektoru 1 motoru. 
Pravobok (S) připojený ke konektoru 2 motoru. 

Tři motory
Levobok (P) připojený ke konektoru 1 motoru.
Střed (C) připojený ke konektoru 2 motoru.
Pravobok (S) připojený ke konektoru 3 motoru. 

Čtyři motory
Levobok (P) na levém panelu připojený ke konektoru 1
motoru.
Pravobok (S) na levém panelu připojený ke konektoru 
2 motoru.
Levobok (P) na pravém panelu připojený ke konektoru 
3 motoru.
Pravobok (S) na pravém panelu připojený ke konektoru 
4 motoru.

p . 2 0* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Číslování více motorů



NEBO

1
1

2
2

3
3

4
A

B
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PRE RIGGING
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Samostatný motor, ovládání Flush Mount

Sada dálkového ovládání  - Flush Mount
06240-ZVL-000

Panel ovládání funkcí 
06326-ZVL-000

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-810

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-820

Skříň hlavního
ovládání

(sada dílů)

NMEA koncový odpor - samice 
06327-ZZ3-761HE

Sada kabelu rozhrani (2) 
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)
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PRE RIGGING

p . 2 2* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

A

B

Samostatný motor, ovládání Flush Mount

Popis Poznámky Objednací číslo Vyžadované množství

Sada kabelu rozhraní - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel ovládací jednotky NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

2
6m kabel ovládací jednotky NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Sada síťového kabelu - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

1
6m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Páteřní kabel DBW - ZVOLTE DÉLKU

18ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-600
124ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-700

30ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-800
Kabel pro připojení jednoho motoru (6FT) 6ft propojovací kabel pro připojení jednoho motoru 32590-ZVL-000 1
T konektor NMEA2000 T konektor pro displej 06325-ZZ3-760HE 1

Koncové odpory
NMEA2000 koncový odpor - samec 06326-ZZ3-761HE

1
NMEA2000 koncový odpor - samice 06327-ZZ3-761HE

Sada dálkového ovládání  (Flush Mount) Dálkové ovládání Flush Mount 06240-ZVL-000 1

Panel klíčku zapalování (Start) - ZVOLTE TYP
Jednoduchý, horizontální (ON-OFF-START) 06323-ZVL-810

1
Jednoduchý, vertikální (ON-OFF-START) 06323-ZVL-820

Sada panelu přepínačů funkcí Vyžadováno pro dálkové ovládání Flush Mount 06326-ZVL-000 1
Sada displeje Sada displeje, krytu a montážního kitu 06371-ZY6-010 1

Kabel pro sadu displeje - ZVOLTE DÉLKU
NMEA2000 prodloužení 0.3m 06329-ZZ3-703HE

1
NMEA2000 prodloužení 2m 06329-ZZ3-720HE

Prostudujte standardy NMEA2000 pro správné zapojení displeje do NMEA sítě.

Samostatný motor, ovládání Flush Mount

NMEA prodlužovací kabel 06329-ZZ3-720HE (volitelně) NMEA koncový odpor - 
samec

 06326-ZZ3-761HE

Propojovací kabel 
32590-ZVL-000 6-ft

Páteřní kabel 
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

Sada propojovacího 
kabelu 

06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)



PRE RIGGING

Jeden motor, ovládání Top Mount

01/2021 p . 2 3* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

1
1

2
2

3
3

4
4

B

Skříň hlavního 
ovládání (sada dílů)

A

NMEA koncový odpor - 
samice 06327-ZZ3-761HE

Sada kabelu rozhrani (2) 
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

NEBO

Sada panelu s 
tlačítky

06323-ZVL-810

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-820

Sada dálkového ovládání - Top Mount pro jeden motor 
06240-ZVL-601
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p . 2 4* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Jeden motor, ovládání Top Mount

Popis Poznámky Objednací číslo Vyžadované množství

Sada kabelu rozhraní - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel ovládací jednotky NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

2
6m kabel ovládací jednotky NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Sada síťového kabelu - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

1
6m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Páteřní kabel DBW - ZVOLTE DÉLKU

18ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-600
124ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-700

30ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-800
Kabel pro připojení jednoho motoru (6FT) 6ft propojovací kabel pro připojení jednoho motoru 32590-ZVL-000 1
T konektor NMEA2000 T konektor pro displej 06325-ZZ3-760HE 1

Koncové odpory
NMEA2000 koncový odpor - samec 06326-ZZ3-761HE

1
NMEA2000 koncový odpor - samice 06327-ZZ3-761HE

Dálkové ovládání (Top Mount pro jeden motor) Dálkové ovládání Top Mount 06240-ZVL-601 1

Panel klíčku zapalování (Start) - ZVOLTE TYP
Jednoduchý, horizontální (ON-OFF-START) 06323-ZVL-810

1
Jednoduchý, vertikální (ON-OFF-START) 06323-ZVL-820

Sada displeje Sada displeje, krytu a montážního kitu 06371-ZY6-010 1

Kabel pro sadu displeje - ZVOLTE DÉLKU
NMEA2000 prodloužení 0.3m 06329-ZZ3-703HE

1
NMEA2000 prodloužení 2m 06329-ZZ3-720HE

Prostudujte standardy NMEA2000 pro správné zapojení displeje do NMEA sítě.

PRE RIGGING

Jeden motor, ovládání Top Mount

A

B

NMEA prodlužovací kabel 06329-ZZ3-720HE (volitelně) NMEA koncový 
odpor - samec

06326-ZZ3-761HE

Propojovací kabel 
32590-ZVL-000 6-ft

Páteřní kabel 
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

Sada propojovacího 
kabelu 

06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)



PRE RIGGING

Jeden motor, Ovládání Top Mount s druhým postem

01/2021 p . 2 5* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

3
3

2
2

1
1

4
4

D

Skříň hlavního 
ovládání (sada dílů)

C

A

B

Páteřní kabel 
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

NEBO
Sada dálkového ovládání - 
Top Mount pro jeden motor

06250-ZVL-610

Sada kabelu rozhrani (2) 
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-810

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-820
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p . 2 6* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

C

D

NMEA prodlužovací kabely 
06329-ZZ3-720HE (2m)

Sada kabelu rozhrani (2) 
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

Kabel rozhraní 
06653-ZZ3-730HE (3m)

NMEA koncový odpor - samice
06327-ZZ3-761HE

Propojovací kabel 
32590-ZVL-000 6-ft

Páteřní kabel 
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

PRE RIGGING

Jeden motor, Ovládání Top Mount s druhým postem

Sada dálkového ovládání
Dálkové ovládání 
Top Mount pro 

jeden motor (2 post) 
06250-ZVL-600

B
NMEA koncový odpor - samec

06326-ZZ3-761HE

Nouzový Stop
(součást sady)

Tlačítko
Start – All (Všechny)

06324-ZVL-000
(volitelně)

A

Druhý post
Skříň ovládání
(součást sady)

Druhý post
Skříň ovládání
(součást sady)

1 2 3 4

1 2 3 4



PRE RIGGING
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Jeden motor, Ovládání Top Mount s druhým postem

Popis Poznámky Objednací číslo Vyžadované množství

Sada síťového kabelu - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

1
6m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Páteřní kabel DBW - ZVOLTE DÉLKU

18ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-600
124ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-700

30ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-800
Sada panelu spínačů Start Stop (All) (Všechny) Stlačení nastartuje všechny motory 06324-ZVL-000 1

Sada dálkového ovládání 
(Top Mount pro jeden motor)  (Druhá) Dálkové ovládání Top Mount Druhý post 06250-ZVL-610 1

Prodloužení síťového kabelu 2m NMEA2000 síťový kabel 06329-ZZ3-720HE 2

Prostudujte standardy NMEA2000 pro správné zapojení displeje do NMEA sítě.

Potřebné komponenty v návaznosti na dálkové ovládání Top Mount pro jeden motor PR
E 

R
IG
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G



PRE RIGGING

Dálkové ovládání Top Mount pro dva motory

p . 2 8* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Sada 
dálkového ovládání

Top Mount pro
více motorů

06240-ZVL-701

NEBO A/NEBO

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-720

Power Trim/Tilt 
(Naklápění/Vyklápění) 

– pro dva motory
06325-ZVL-000

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-730

Tlačítko
Start – All (Všechny)

06324-ZVL-000

Tlačítko
Start - pro dva motory

06324-ZVL-700

1 2 3 41 2 3 4

P

P

S

S

Skříň hlavního ovládání 
(sada dílů)

A

B
NMEA koncový odpor - samice 

06327-ZZ3-761HE

Sada kabelu rozhrani (2) 
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)



PRE RIGGING

Dálkové ovládání Top Mount pro dva motory

01/2021 p . 2 9* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

B

A

NMEA prodlužovací kabel 06329-ZZ3-720HE (volitelně)

Sada kabelu rozhraní (2) 
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

Větvený kabel
32540-ZVL-600

Páteřní kabel 
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

NMEA koncový odpor - samec
06326-ZZ3-761HE

Motor 1
Levobok

Motor 2
Pravobok

Propojovací kabel (2)
32590-ZVL-600 6-ft
32590-ZVL-700 10-ft
32590-ZVL-800 14-ft

1

3 4

2
PR

E 
R

IG
G
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G



PRE RIGGING

p . 3 0* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Dálkové ovládání Top Mount pro dva motory 

Popis Poznámky Objednací číslo Vyžadované množství

Sada kabelu rozhraní - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel ovládací jednotky NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

2
6m kabel ovládací jednotky NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Sada síťového kabelu - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

2
6m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Páteřní kabel DBW - ZVOLTE DÉLKU

18ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-600
124ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-700

30ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-800

Propojovací kabel - ZVOLTE DÉLKU

6ft propojovací kabel pro instalaci více motorů 32590-ZVL-600
210ft propojovací kabel pro instalaci více motorů 32590-ZVL-700

14ft propojovací kabel pro instalaci více motorů 32590-ZVL-800
Kabel větvený Větvený kabel pro instalaci více motorů 32540-ZVL-600 1

Panel klíčku zapalování (Start) - ZVOLTE TYP
Pro jeden motor, Horizontální (ON-OFF) 06323-ZVL-720

1
Pro jeden motor, Vertikální (ON-OFF) 06323-ZVL-730

Sada dálkové ovládání 
(Top Mount pro dva motory) (Hlavní) Dálkové ovládání Top Mount (Pro dva motory) 06240-ZVL-701 1

Sada panelu spínačů Start Stop (All) (Všechny) Pro vícenásobnou instalaci, stlačením
se nastartují všechny motory 06324-ZVL-000 1

Sada panelu, spínač Start Stop (Pro dva motory) Dvojitá instalace, 
stlačení nastartuje motory samostatně 06324-ZVL-700 1

Sada panelu, spínač Power Trim Tilt 
(Naklápění/Vyklápění) (Pro dva motory)

Dvojitá instalace, oddělené ovládání PTT 
(Naklápění/Vyklápění) 06325-ZVL-000 1

Vodotěsný konektor – záslepka Pro ukončení H-CAN u vícenásobné instalace 32108-ZVL-003 1
T konektor NMEA2000 T konektor pro displej 06325-ZZ3-760HE 1

Koncové odpory
NMEA2000 koncový odpor - samec 06326-ZZ3-761HE

1
NMEA2000 koncový odpor - samice 06327-ZZ3-761HE

Sada displeje Sada displeje, krytu a montážního kitu 06371-ZY6-010 1

Kabel pro sadu displeje - ZVOLTE DÉLKU
NMEA2000 prodloužení 0.3m 06329-ZZ3-703HE 1
NMEA2000 prodloužení 2m 06329-ZZ3-720HE 1

Prostudujte standardy NMEA2000 pro správné zapojení displeje do NMEA sítě.



PRE RIGGING

Pro dva motory, ovládání Top-Mount s druhým ovládacím postem

01/2021 p . 3 1* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

Sada 
dálkového ovládání

Páka ovládání 
Top Mount pro 

dva motory
06240-ZVL-701

NEBO A/NEBO

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-720

Power Trim/Tilt 
(Naklápění/Vyklápění) 

– pro dva motory
06325-ZVL-000

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-730

Tlačítko
Start – All (Všechny)

06324-ZVL-000

Tlačítko
Start – pro dva motory

06324-ZVL-700

1 2 3 41 2 3 4

P

P

S

S

A

D

Skříň hlavního 
ovládání (sada dílů)

C

B

Páteřní kabel
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

NMEA Extension Cable
06329-ZZ3-720HE (2m)

Sada kabelu rozhrani (2) 
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)
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PRE RIGGING

Pro dva motory, ovládání Top-Mount s druhým ovládacím postem

p . 3 2* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Sada dálkového ovládání
Páka ovládání Top Mount 
pro dva motory (2 post)

06250-ZVL-710

A/NEBO

Power Trim/Tilt 
(Naklápění/Vyklápění) 

– pro dva motory
06325-ZVL-000

Tlačítko
Start – All (Všechny)

06324-ZVL-000

Tlačítko
Start – pro dva motory

06324-ZVL-700

1 2 3 41

1

2 3 4

P

P

S

S

Nouzový Stop
(součást sady)

A

Druhý post
Skříň ovládání
(součást sady)

Kabel rozhraní 
06653-ZZ3-730HE (3m)

B

C

NMEA koncový odpor - samec
06326-ZZ3-761HE

D

Propojovací kabel (2)
32590-ZVL-600 6-ft
32590-ZVL-700 10-ft
32590-ZVL-800 14-ft

Sada kabelu rozhrani (2)
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

Větvený kabel
32540-ZVL-600

Páteřní kabel
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

Motory 1
Levobok

Viz předchozí
pro výbavu
Motory 2

NMEA koncový 
odpor - samice

06327-ZZ3-761HE

NMEA Extension Cable
06329-ZZ3-720HE (2m)

(VOLITELNĚ)



PRE RIGGING

Pro dva motory, ovládání Top-Mount s druhým ovládacím postem

01/2021 p . 3 3* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

Popis Poznámky Objednací číslo Vyžadované množství

Sada síťového kabelu - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

1
6m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Páteřní kabel DBW - ZVOLTE DÉLKU

18ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-600
124ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-700

30ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-800
Sada panelu spínačů Start Stop (All) (Všechny) Stlačení nastartuje všechny motory 06324-ZVL-000 1
Sada dálkového ovládání (Pro dva motory) (2 post) Dálkové ovládání Top Mount Druhý post 06250-ZVL-710 1
Prodloužení síťového kabelu 2m NMEA2000 prodlužovací kabel 06329-ZZ3-72z0HE 2

Prostudujte standardy NMEA2000 pro správné zapojení displeje do NMEA sítě.

Komponenty vyžadované v návaznosti na dálkové ovládání Top Mount pro dva motory PR
E 

R
IG

G
IN

G



Sada kabelu rozhrani (2)
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

PRE RIGGING

Pro tři motory, ovládání Top-Mount

p . 3 4* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Sada
dálkového ovládání

Páka ovládání
Top Mount pro

dva motory 
06240-ZVL-701

NEBO A/NEBO

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-720

Ovládání Trim/Tilt – 
Pro tři motory

06325-ZVL-600

Sada panelu s 
tlačítky 

06323-ZVL-730

Tlačítko
Start – All (Všechny)

06324-ZVL-000

Tlačítko
Start – Pro tři motory

06324-ZVL-800

1 2 3 41 2 3 4

P
C

P
C

S

S

B

Skříň hlavního 
ovládání (sada dílů)

A

NMEA koncový odpor - samice 
06327-ZZ3-761HE



A

B

NMEA prodlužovací kabel
06329-ZZ3-720HE (volitelně)

Sada kabelu rozhraní (3) 
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

Větvený kabel
32540-ZVL-600

Páteřní kabel
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

Motor 3
Pravobok

Motor 1
Levobok

Motor 2
Prostřední

Propojovací kabel (3)
32590-ZVL-600 6-ft
32590-ZVL-700 10-ft
32590-ZVL-800 14-ft

1 42 3

PRE RIGGING

Pro tři motory, ovládání Top-Mount

01/2021 p . 3 5* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

NMEA koncový odpor - samec
06326-ZZ3-761HE
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PRE RIGGING

p . 3 6* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Pro tři motory, ovládání Top-Mount

Popis Poznámky Objednací číslo Vyžadované množství

Sada kabelu rozhraní - ZVOLTE DÉLKU

3m kabel ovládací jednotky NMEA2000 06653-ZZ3-730HE
2

6m kabel ovládací jednotky NMEA2000 06653-ZZ3-760HE
3m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

3
6m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Páteřní kabel DBW - ZVOLTE DÉLKU

18ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-600
124ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-700

30ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-800

Propojovací kabel - ZVOLTE DÉLKU

6ft propojovací kabel pro instalaci více motorů 32590-ZVL-600
310ft propojovací kabel pro instalaci více motorů 32590-ZVL-700

14ft propojovací kabel pro instalaci více motorů 32590-ZVL-800
Kabel větvený Větvený kabel pro instalaci více motorů 32540-ZVL-600 1

Panel klíčku zapalování (Start) - ZVOLTE TYP
Pro jeden motor, Horizontální (ON-OFF) 06323-ZVL-720

1
Pro jeden motor, Vertikální (ON-OFF) 06323-ZVL-730

Sada dálkového ovládání 
(Top Mount pro dva motory)  (Hlavní) Dálkové ovládání Top Mount  (Pro dva motory) 06240-ZVL-701 1

Sada panelu spínačů Start Stop (All) (Všechny)  Pro vícenásobnou instalaci, 
stlačením se nastartují všechny motory 06324-ZVL-000 1

Sada panelu spínače Start Stop (Pro tři motory) Trojitá instalace,
stlačení nastartuje motory samostatně 06324-ZVL-800 1

Sada panelu spínačů Trim/Tilt (Pro tři motory) Trojitá instalace, samostatné ovládání PTT 06325-ZVL-600 1
Vodotěsný konektor – záslepka Pro ukončení H-CAN u vícenásobné instalace 32108-ZVL-003 2
T konektor NMEA2000 T konektor pro displej 06325-ZZ3-760HE 1

Koncové odpory
NMEA2000 koncový odpor - samec 06326-ZZ3-761HE

1
NMEA2000 koncový odpor - samice 06327-ZZ3-761HE

Sada displeje Sada displeje, krytu a montážního kitu 06371-ZY6-010 1

Kabel pro sadu displeje - ZVOLTE DÉLKU
NMEA2000 prodloužení 0.3m 06329-ZZ3-703HE 1
NMEA2000 prodloužení 2m 06329-ZZ3-720HE 1

Prostudujte standardy NMEA2000 pro správné zapojení displeje do NMEA sítě.



Sada kabelu rozhraní (2)
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

Trojitá instalace, ovládání Top-Mount s druhým ovládacím postem

Sada
dálkového ovládání

Páka ovládání
Top Mount pro

dva motory 
06240-ZVL-701

NEBO A/NEBO

Sada panelu s tlačítky
06323-ZVL-720

Ovládání Trim/Tilt –
Pro tři motory

06325-ZVL-600

Sada panelu s tlačítky 
06323-ZVL-730

Tlačítko
Start – All (Všechny)

06324-ZVL-000

Tlačítko
Start – Pro tři motory

06324-ZVL-800

1 2 3 41 2 3 4

P
C

P
C

S

S

A

D

Skříň hlavního 
ovládání (sada dílů)

C

B

Páteřní kabel
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

NMEA prodlužovací kabel
06329-ZZ3-720HE (2m)

PRE RIGGING

01/2021 p . 3 7* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Trojitá instalace, ovládání Top-Mount s druhým ovládacím postem

Sada
dálkového ovládání

Páka ovládání 
Top Mount 

pro dva motory (2 post)
06250-ZVL-710

A/NEBO

Ovládání Trim/Tilt –
Pro tři motory

06325-ZVL-600

Tlačítko
Start – All (Všechny)

06324-ZVL-000

Tlačítko
Start – Pro tři motory

06324-ZVL-800

1 2 3 41

1

2 3 4

P
C

P
C

S

S

Nouzový Stop
(součást sady)

A

Druhý post
Skříň ovládání
(součást sady)
Skříň ovládání
(součást sady)

Kabel propojovací (2)
06653-ZZ3-730HE (3m)
06653-ZZ3-760HE (6m)

B

C

NMEA koncový odpor - samec
06326-ZZ3-761HE

D
1

Propojovací kabel (3)
32590-ZVL-600 6-ft
32590-ZVL-700 10-ft
32590-ZVL-800 14-ft

Větvený kabel
32540-ZVL-600

Páteřní kabel 
32580-ZVL-600 18-ft
32580-ZVL-700 24-ft
32580-ZVL-800 30-ft

Motor 1
Levobok

Viz předchozí
pro výbavu
Motor 2 & 3

NMEA koncový odpor - 
samice

06327-ZZ3-761HE

NMEA prodlužovací kabel
06329-ZZ3-720HE (2m)

p . 3 8* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

PRE RIGGING

(VOLITELNĚ)



Trojitá instalace, ovládání Top-Mount s druhým ovládacím postem 

Popis Poznámky Objednací číslo Vyžadované množství

Sada síťového kabelu - ZVOLTE DÉLKU
3m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-730HE

1
6m kabel motoru NMEA2000 06653-ZZ3-760HE

Páteřní kabel DBW - ZVOLTE DÉLKU

18ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-600
124ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-700

30ft kabel ovládání motoru 32580-ZVL-800
Sada panelu spínačů Start Stop (All) (Všechny) Stlačení nastartuje všechny motory 06324-ZVL-000 1
Sada dálkového ovládání (Pro dva motory) (2 post) Dálkové ovládání Top Mount 2 post 06250-ZVL-710 1
Prodloužení síťového kabelu 2m NMEA2000 prodlužovací kabel 06329-ZZ3-720HE 2

Prostudujte standardy NMEA2000 pro správné zapojení displeje do NMEA sítě.

Komponenty vyžadované v návaznosti na dálkové ovládání Top Mount pro dva motory

PRE RIGGING

01/2021 p . 3 9* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Instalace Smart Key

1 2 3 41 2 3 4

Hlavní řídicí jednotka
(součást sady dálkového ovládání)

NEBO

Sada panelu spínače Smart Key
06311-ZVL-601

Sada panelu spínače Smart Key
06311-ZVL-611

Tlačítko Start (součást sady)
06324-ZVL-000

Smart Key
Skříň ovládání
(součást sady)

Popis Poznámky Objednací číslo Vyžadované množství

Panel klíčku zapalování (Start) - ZVOLTE TYP
Pro jeden motor, Horizontální (ON-OFF) 06311-ZVL-601

1
Pro jeden motor, Vertikální (ON-OFF) 06311-ZVL-611

PRE RIGGING

p . 4 0* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



Spínač Start & Stop

06323-ZVL-810

06323-ZVL-820 06323-ZVL-730

06323-ZVL-720
Pro DBW s jedním motorem

Pro DBW s jedním motorem Pro DBW se dvěma a více motory

Pro DBW se dvěma a více motory

PRE RIGGING

01/2021 p . 4 1* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Spínač Smart Key, Start/Stop & PTT spínače

06311-ZVL-601

06326-ZVL-000 06325-ZVL-000

06325-ZVL-600

Pro Smart Key
Zahrnuto v sadě Smart Key

Panel funkcí pro Flush typ
dálkového ovládání

Spínač PTT pro dva motory

Spínač PTT pro tři motory

06324-ZVL-000

06324-ZVL-000 06324-ZVL-700

06324-ZVL-800

06311-ZVL-611

Tlačítko Start/Stop
Pro systém Smart Key

Tlačítko Start/Stop Tlačítko Start/Stop

Tlačítko Start/Stop

Pro Smart Key

PRE RIGGING

p . 4 2* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



JEDEN MOTOR

DVA MOTORY

TŘI MOTORY

ČTYŘI 
MOTORY

NEBO
OBOJE

NEBO
OBOJE

NEBO
OBOJE

Motor může být nastartovaný pomocí panelu s hlavním spínačem

Hlavní system je 
zapnutý pomocí 
mechanického klíče.

Hlavní system je 
zapnutý pomocí 
mechanického klíče.

Hlavní system je 
zapnutý pomocí 
mechanického klíče.

A poté nastartujte motor pomocí tlačítek

A poté nastartujte motor pomocí tlačítek

A poté nastartujte motor pomocí tlačítek

MUSÍ BÝT

MUSÍ BÝT

MUSÍ BÝT

Spínače Start & Stop motoru 

Příklad instalace jednoho motoru

Příklad instalace více motorů

PRE RIGGING

01/2021 p . 4 3* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Minimální vzdálenost středů motorů

MINULÁ GENERACE 
V6 MOTORŮ

660mm (26in)
MINIMÁLNĚ

711mm (28in)
MINIMÁLNĚ

NOVÁ GENERACE
V6 MOTORŮ

Instalace dvou motorů

711mm

PRE RIGGING

p . 4 4* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



Při prodlužování kabelů baterie použijte výše uvedenou tabulku pro volbu vhodného průřezu kabelu sečtené délky
všech prodlužovacích kabelů.

Při použití izolátoru baterie musí být spínač schopen přenést minimálně proud 300 A.

Každá baterie musí být minimálně 110Ah/20HR (CCA799). Pro každý motor je vyžadována jedna baterie.

Délka kabelů uvedená v tabulce zahrnuje celkovou délku všech kabelů pod napětím a zemnících kabelů.

80cm

Prodloužení kabelů baterie

Systém Smart Key 

Aplikovatelné modely Teplota Baterie
Max. celková délka prodloužení

AWG4
20mm2

AWG2
30mm2

AWG1/0
50mm2

AWG2/0
60mm2

AWG4/0
100mm2

BF175/200/225/250 verze DBW
A

BF200/225/250 mechanická verze

Teplota vzduchu 0°C nebo více 12V-110Ah/20HR 5.5m
(18ft)

8.3m
(28ft)

13.8m
(48ft)

16.6m
(55ft)

26.0m
(85ft)

Teplota vzduchu 0°C ~ -15°C 
nebo méně 12V-110Ah/20HR 2.3m

(8ft)
3.5m
(12ft)

5.8m
(19ft)

7m
(23ft)

12.5m
(41ft)

Mechanický klíč je dodávaný spolu se systémem Smart Key. Spínač zapalování (IG/SW) může být ovládaný pomocí 
dodávaného mechanického klíče za situace, kdy je smart key ztracený. Nicméně, pokud je motor nastartovaný pomocí 
mechanického klíče, otáčky motoru jsou omezené na max. 3000 ot-min-1. Omezení otáček motoru může být překonáno 
za použití kódu PIN.

Jednotka 
Smart Key

Kontrolní jednotka
(ECU dálkového 

ovládání)

Mechanický klíč

FI-ECU

Smart Key

Panel spínače zapalování

DBW
Sestava dálkového 

ovládání

All Start / Stop
spínač

Umožňuje zapnout/
vypnout systém

Umožňuje 
nastartovat, 

vypnout, zařadit 
rychlost motoru FI-ECU

PRE RIGGING

01/2021 p . 4 5* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Nastavení ovládání motoru

NASTAVENÍ POŘADOVÉHO ČÍSLA 
MOTORU ZA POUŽITÍ DR.H

L R

POUŽITÍ
"DUMMY" ZÁSLEPKY PRO  

UKONČENÍ H-CAN

0

0

LEVOBOK

LEVOBOK

PRAVOBOK

PRAVOBOKPROSTŘEDNÍ

1

1 2

Za použití Dr.H nastavte správné číslo motoru a 
který motor reaguje na povely jaké páky, při použití 
dálkového ovládání Dual Top Mount.

Nahraďte modré koncové odpory pod ECU pomocí 
"DUMMY" záslepky na všech motorech vyjma 
motoru na levoboku.

PRE RIGGING

p . 4 6* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



Počet motorů

Pozice

Pořadové číslo motoru

Levá / pravá páka

p . 4 7* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Nastavení ovládání motoru

Nastavení ovládání motoru

Použijte v Dr.H záložku “Device Confi guration” pro přiřazení pořadového čísla motoru a pro nastavení, která páka 
dálkového ovládání ovládá který motor.

POZNÁMKA: Tato procedura není vyžadována pro instalaci jednoho motoru. Nicméně, v případě instalací více 
motorů připojte Dr.H a proveďte konfi guraci každého instalovaného motoru.

Níže naleznete příklady odlišných konfi gurací s motory, které mají přiřazené odlišné pořadové číslo a páky dálkového 
ovládání k nim přiřazených

0 0 01 1 12 2 2

2 3 4

L L L LR R RR L nebo R

LEVOBOK LEVOBOK LEVOBOK STŘ.LEVOBOK STŘ.PRAVOBOK PRAVOBOKPRAVOBOK PRAVOBOKPROSTŘEDNÍ

PRE RIGGING
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Nastavení ovládání motoru 

Připojte jednotku Dr.H k motoru standardním způsobem. Zvolte záložku “Device Confi guration” a poté stlačte tlačítko 
“Reading Button”. Zobrazí se informace o aktuální konfi guraci motoru, tak jak je vyobrazeno níže.

Zvolte odpovídající pořadové číslo z rozbalovacího menu u motoru, který nastavujete. 
(viz předchozí tabulka)

PRE RIGGING

p . 4 8* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



Nastavení ovládání motoru 

Zadejte výrobní číslo Dr.H, který používáte, a výrobní čísla rámů motorů. Poté zvolte aktuální datum z rozbalovací 
nabídky kalendáře.

Zvolte, kterou pákou dálkového ovládání bude motor ovládaný. Tlačítko “Execute” se stane aktivním. Stlačte tlačítko 
“Execute” pro zapsání informací do motoru. POZNÁMKA: Nevypínejte zapalování, dokud probíhá konfi gurace.

PRE RIGGING

01/2021 p . 4 9* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Nastavení ovládání motoru 

Jakmile se zobrazí následující obrazovka, proces konfi gurace motoru byl úspěšný.

Po dokončení konfi gurace stlačte znovu tlačítko “Reading Button” pro kontrolu, zda je nastavení konfi gurace správné. 
Vypněte zapalování, znovu jej zapněte a zkontrolujte, zda motor pracuje správně.

PRE RIGGING

p . 5 0* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



ENGINEERING FOR Life
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• NMEA 2000 komunikační kabel umožňuje přímé připojení N2K motorů 
do existující CAN sítě

T konektory a koncové odpory mohou být použité pro:
• Vytvoření sítě CANbus
• Rozšíření existující sítě CANbus

Popis

Popis

NMEA 2000

NMEA 2000 (N2K) komunikační kabel (N2K propojovací kabel)

NMEA 2000 (N2K) T konektor & koncové odpory

Určeno pro Kabel Objednací číslo Poznámka
BF40D - BF50
BF60A
BFP60A
BF80A - BF100A
BF115D BBHJ 1000001 ~
BF135A BARJ 1003841 ~
BF135A BASJ 1000314  BF115D~ (CR Typ)
BF150A BANJ 1010488 ~
BF150A BAPJ 1001415 ~ (CR typ)
BF175AK3 BAJJ - 1300001 -
BF200AK3  BAEJ - 1600002 -
BF200AK3 BAFJ - 1600001 - (CR typ)
BF225AK3 BAGJ - 1600012 -
BF225AK3 BAHJ - 1600003 - (CR typ)
BF250A BBJJ - 1000001 -
BF250A BBJJ - 1000001 - (CR typ)

3M 06653-ZZ3-730HE
Sada 3 metrového 
propojovací kabelu

(včetně T konektoru)

6M 06653-ZZ3-760HE
Sada 6 metrového 
propojovací kabelu

(včetně T konektoru)

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF40D - BF50
BF60A
BFP60A
BF80A - BF100A
BF115D BBHJ 1000001 ~
BF135A BARJ 1003841 ~
BF135A BASJ 1000314  BF115D~ (CR Typ)
BF150A BANJ 1010488 ~
BF150A BAPJ 1001415 ~ (CR typ)
BF175AK3 BAJJ - 1300001 -
BF200AK3  BAEJ - 1600002 -
BF200AK3 BAFJ - 1600001 - (CR typ)
BF225AK3 BAGJ - 1600012 -
BF225AK3 BAHJ - 1600003 - (CR typ)
BF250A BBJJ - 1000001 -
BF250A BBJJ - 1000001 - (CR typ)

06325-ZX2-000EU T konektor pro přístroje

06325-ZZ3-760HE T konektor

06325-ZZ3-002HE Dvoukanálový T konektor

06325-ZZ3-004HE Čtyřkanálový T konektor

06326-ZZ3-761HE Koncový odpor - Samec

06327-ZZ3-761HE Koncový odpor - Samice

s t r . 5 2* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.01/2021



Objednací číslo

06385-ZX2-000HE

Objednací číslo Převodník signálu palivoměru

06385-ZX2-100HE Montáž pomocí 5 šroubů 500mm

06385-ZX2-300HE BSP montáž 500mm

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF40D - BF50
BF60A
BFP60A
BF80A - BF100A
BF115D BBHJ 1000001 ~
BF135A BARJ 1003841 ~
BF135A BASJ 1000314  BF115D~ (CR Typ)
BF150A BANJ 1010488 ~
BF150A BAPJ 1001415 ~ (CR typ)
BF175AK3 BAJJ - 1300001 -
BF200AK3  BAEJ - 1600002 -
BF200AK3 BAFJ - 1600001 - (CR typ)
BF225AK3 BAGJ - 1600012 -
BF225AK3 BAHJ - 1600003 - (CR typ)
BF250A BBJJ - 1000001 -
BF250A BBJJ - 1000001 - (CR typ)

06329-ZZ3-000HE NMEA 2000
Napájecí kabel

06329-ZZ3-703HE NMEA 2000
Prodloužení (0.3M)

06329-ZZ3-720HE NMEA 2000
Prodloužení (2.0M)

06329-ZZ3-U00HE

Startovací sada 
NMEA 2000
12 V napájecí kabel, 
koncové odpory 
samec / samice, T 
konektor

NMEA 2000

Síťové komponenty NMEA 2000 (N2K) CANbus

Sada převodníku snímače palivoměru NMEA 2000

NMEA volumetrický snímač hladiny paliva

• Prodlužovací kabely
• 12 V napájecí kabel
• Startovací sada NMEA 2000

NMEA 2000 prodlužovací kabely jsou určené pro rozšíření sítě 
CANbus, nikoliv pro připojení motoru

Popis

• Vysoká přesnost ±1% 
• Nízká cena
• Použitelný pro  0-180 a 240-30 ohmové snímače
• Palivo, čistá voda, odpadní voda, olej,
• Nádrž na ryby nebo znečištěnou vodu
• Až pro 16 nádrží každého typu
• Odolná hliníková konstrukce utěsněná dle IP67
• Snadná instalace
• Snadné nastavení pomocí přepínače
• Spotřeba při použití méně než 50mA

NMEA 2000 volumetrický snímač hladiny paliva zajišťuje odesílání přesné 
informace o hladině paliva do NMEA2000 sítě.
 Monitoruje, zda není palivo kontaminováno vodou a odesílá varování na 
displej, pokud je voda zjištěna v palivu. Neobsahuje  pohyblivé části a 
má tlumící účinek pro zvýšení přesnosti měření hladiny paliva za plavby v 
drsných podmínkách.
Senzor je dostupný ve standardním SAE provedení na 5 upevňovacích 
šroubů, nebo v provedení pro 1,25 BSP šroubovací fitinku, a může být 
použit pro jakoukoliv nádrž s hloubkou do 250 mm do 500 mm.

Popis

Popis

01/2021 s t r . 5 3* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ/INSTALAČNÍ INFORMACE

VRTULE

Nabídka vrtulí Honda byla pečlivě vybrána tak, aby plně zajistila dokonalé sladění typu lodi a příslušného lodního 
motoru Honda.  Každá individuální loď poháněná konkrétním závěsným lodním motorem Honda vyžaduje pečlivou 
volbu vhodné vrtule. Rozsáhlá nabídka vrtulí (odlišující se průměrem & stoupáním) umožňuje zajistit závěsným lodním 
motorům pracovat v Hondou doporučeném rozsahu pracovních otáček.

Při montáži lodního motoru je potřeba mít na zřeteli mnoho faktorů. Všechny jsou důležité pro ovládání lodi, výkon 
motoru a pro ekonomiku provozu motoru a spotřebu paliva.

1/ Horizontální umístění
U většiny případů instalací je lodní motor umístěn na středu zrcadla lodi. Nicméně, některá plavidla 
vyžadují mírné vyosení umístění motoru směrem na pravobok. Výrobce plavidla by měl v takovém případě 
poskytnout nezbytné informace o způsobu instalace motoru. U instalace dvou motorů, oba závěsné lodní 
motory musí být umístěné ve stejné vzdálenosti od středu zrcadla plavidla.

2/ Vertikální umístění
Velmi důležité je také vertikální umístění motoru, které má bezprostřední vliv na míru kavitace a účinnosti 
vrtule, rychlosti plavby člunu a spotřeby paliva. Zvolená výška umístění motoru se může lišit podle typu 
lodi, je závislá na tvaru trupu lodi, její hmotnosti a způsobu použití, jako je například vysokorychlostní, 
rybářská, komerční, cestovní loď atd. Pozice pro optimální výkon může být určena v některých případech 
až po zkušební plavbě s různým nastavením výšky a s různými vrtulemi. Při určování správné vrtule by 
na palubě lodi mělo být odpovídající množství pasažérů, paliva a vybavení.

Sklon:
Sklon vrtule je dán úhlem mezi svislou čarou na ose vrtule a přímkou, 
která sleduje hranu lopatky. Při pohledu ze strany je vidět, zda jsou 
lopatky skloněné dopředu či dozadu, zda mají pozitivní či negativní sklon. 
Vrtule s vysokým sklonem poskytují lepší výsledky na výše umístěných 
nebo vytrimovaných závěsných lodních motorech. Obecně lze říci, že 
pokud je záporný úhel sklonu velký, kavitační vlastnosti  vrtule se zlepší. 
Větší sklon lopatky zase prospívá vyšším rychlostem.

Průměr:
Je defi nován průměrem kružnice, kterou opisují 
vrcholky lopatek vrtule. Vrtule s velkým průměrem se 
zpravidla využívají na větších, pomalu se pohybujících 
lodích, přičemž vrtule s menším průměrem se naopak 
používají na rychle se pohybujících plavidlech.

Stoupání:
Je teoretická vzdálenost, kterou vrtule urazí při 
dokončení jedné otáčky o 360°. Tímto je defi nováno 
stoupání vrtule. Protože však voda není pevná látka, 
tato hodnota nemůže být v reálu dosažena díky 
“proklouznutí” ve vodě.
Tip pro výběr správného stoupání vrtule: Změna 
stoupání vrtule o 1"(25mm) vede ke změně otáček 
motoru přibližně o 300 / 400 ot.min-1

D (Průměr)D (Průměr)

P (Stoupání)

s t r . 5 6* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.

20°

20° sklon
velký sklon

0° sklon
malý sklon

Zvedá se příďZvedá se záď

01/2021



DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ/INSTALAČNÍ INFORMACE

VRTULE

Skluz vrtule (Faktor skluzu):
Skluz vrtule je nejčastěji vyjádřen v procentech, což je rozdíl mezi překonanou teoretickou vzdáleností vpřed na jednu 
otočku vrtule (stoupání vrtule) a zjištěnou skutečnou vzdáleností, jako výsledek plného otočení vrtule o celých 360°. 
Pokud vrtule se stoupáním 10" posune lodí vpřed pouze o 9", lze defi novat faktor skluzu jako 10%.

Profi l lopatky:
Pokud je odtoková hrana lopatky vrtule zahnuta po směru pohybu, jedná 
se o lopatku s prohnutým profi lem. Prohnutí odtokové hrany lopatky 
vrtule je jednoduchý způsob, jak zvýšit stoupání nebo sklon, aniž by se 
ohýbala lopatka. 

3 listá vrtule
Jedná se o nejběžněji používaný typ vrtule, která poskytuje vynikající úroveň výkonu v celém provozním rozsahu 
lodního motoru. K dispozici jsou rovněž verze pro protiběžné otáčky. Dobrý univerzální typ, dostupný jak v nerezovém, 
tak v hliníkovém provedení.

Vrtule se zvýšeným tahem (BF8D / BF10D / BF15D / BF20D)
Přestože jsou lodní motory BF8D ~ BF20D standardně dodávané se 4 listou vrtulí, pro tyto lodní motory máme v nabídce 
speciální 4 listé vrtule, které motor lépe přizpůsobí pro použití na těžších, pomalu se pohybujících se plavidlech. Tento 
typ vrtule zajišťuje vyšší tah ve srovnání se standardním typem, a to jak při plavbě vpřed i vzad.

Vrtule se zvýšeným tahem (BFP60A)
BFP60A (model se zvýšeným tahem) je vybaven převodovkou založenou na verzi převodovky k motorům BF80A / 
BF100A. Použitím této převodovké skříně a odlišného převodového poměru, oproti standardní BF60A, bylo dosaženo 
podstatného zvýšení tahu díky pomalejšímu otáčení vrtule a zvýšenému přenosu výkonu do vody. Vybrané vrtule 
určené pro BF80A / BF100A jsou vhodné pro použití s BFP60A, spolu s nově doplněnými verzemi, unikátními pro 
použití s tímto modelem.

4 listá vrtule
Méně běžné než 3 listé vrtule jsou vrtule 4 listé, které poskytují lepší akceleraci a výkon ve středních otáčkách ve 
srovnání s podobnými 3 listými typy. V porovnání s 3 listými vrtulemi je dosahováno o něco nižších maximálních 
rychlostí. List navíc zajištuje plynulejší provoz. Ideální pro vodní lyžování/wakeboarding, kde je akcelerace a tah 
nejdůležitějším provozním faktorem. Dostupné v nerezovém a hliníkovém provedení.

Protiběžná vrtule:
U vybraných výkonějších lodních motorů jsou dostupné verze s protiběžnými 
otáčkami.  Vrtule na levoboku je zrcadlově obrácená (oproti standardnímu 
typu) a otáčí se opačným směrem než vrtule na pravoboku Protiběžné 
otáčení vrtulí omezuje potřebu trvalého upravování směru plavby člunu 
zákazníkem, a zajišťuje snadnější manévrovatelnost eliminací nevyvážení 
kroutícího momentu vytvářeném otáčením vrtule. Tento efekt je znatelný 
především u motorů s výkonem převyšujícím 75HP.

Prohnutý Neprohnutý

Levá Pravá

01/2021 s t r . 5 7* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

VR
TU

LE



VRTULE

TYPY VRTULÍ

Plastová vrtule (3 listá)

Hliníková vrtule (3 listá)

Hliníková vrtule (4 listá)

Hliníková vrtule se zvýšeným tahem (BF8D ~ BF20D) (4 listá)

Nerezová vrtule (3 listá)

Nerezová vrtule (4 listá)

• Náhradní vrtule pro BF2D ~ BF2.3D
• Přesně naladěna pro přenos optimálního výkonu

• Lehká, univerzální vrtule
• Poskytuje vysokou úroveň výkonu v celém rozsahu provozních otáček
• Levnější alternativa k nerezovým vrtulím
• Ideální jako náhradní vrtule na lodi nebo jako alternativa s jiným stoupáním

4 listá hliníková vrtule, oproti 3 listým, poskytuje navíc:
• Vylepšenou akceleraci & vyšší tah v nízkých a středních otáčkách
• Jemnější chod při cestovní rychlosti
• Vhodná pro vodní lyžování / wakeboarding
• Vhodná pro použití na rozbouřené vodě

• Velmi lehká vrtule se zvýšeným tahem
• Ideální pro použití na těžkých a pomalých plavidlech (s velký ponorem)

• Poskytuje vyšší úroveň výkonu oproti 3 listým hliníkovým vrtulím
• Vyšší odolnost vůči deformacím pod zátěží než u hliníkových vrtulí
• Určená pro pohon vysokovýkonných rekreačních i komerčních plavidel
• Vyšší životnost díky vyšší tvrdosti materiálu, ve srovnání s hliníkovými 
• Vhodnou velikost a stoupání určíte podle instrukcí ke konkrétnímu plavidlu

4 listá nerezová vrtule poskytuje v porovnání s 3 listými nerezovými vrtulemi:
• Vylepšenou akceleraci & vyšší tah v nízkých a středních otáčkách
• Jemnější chod při cestovní rychlosti
• Vhodná pro vodní lyžování / wakeboarding
• Vhodná pro použití na rozbouřené vodě
• Vhodnou velikost a stoupání určíte podle instrukcí ke konkrétnímu plavidlu

s t r . 5 8* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.01/2021



PLASTOVÁ VRTULE

HLINÍKOVÁ VRTULE 3 LISTÁ

VRTULE

BF2.3A (BF2D)  (3 listá)

BF4AH / BF5DH / BF6AH  (3 listá)

BF5A  (3 listá)

BF25D / BF30D (BF20A 3 válec)  (3 listá)

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58130-ZVD-003ZA 7 7/8" x 7 1/2" Vhodná také pro BF4.5
58130-ZVD-601ZA 7 7/8" x 6 3/4" Vhodná také pro BF4.5

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58130-ZV7-000ZA 9 1/4" x 12"

Vhodná také pro BF20A
(3 válec)

Není pro BF20D 
(2 válec)

58130-ZV7-850ZA 9 3/4" x 9 7/8"
58130-ZV7-860ZB 10" x 8 1/4"
58130-ZW2-F11ZA 9 7/8" x 9"
58130-ZW2-F21ZA 9 7/8" x 10"
58130-ZW2-F31ZA 9 7/8" x 11"
58130-ZW2-F01ZA 9 7/8" x 12"

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58130-ZV0-841ZB 7 1/4" x 4 3/4" Vhodná také pro použití na BF2D

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58130-ZVD-U01ZA 7 1/4" x 5 1/2"

Vhodné pouze pro vlevo uve-
dené modely

58130-ZVD-701ZA 7 7/8" x 5 7/8"
58130-ZVD-801ZA 7 7/8" x 8 1/4"
58130-ZVD-003ZA 7 7/8" x 7 1/2"
58130-ZVD-601ZA 7 7/8" x 6 3/4"

01/2021 s t r . 5 9* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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VRTULE

HLINÍKOVÁ VRTULE 3 LISTÁ

BF40D / BF40E / BF50D / BF60A (BF40A / BF50A) (3 listá)

BFP60A / BF75A / BF75D BF80A / BF90 / BF90D / (3 listá)
BF100A / BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58130-ZV5-000ZA 11 1/4" x 13"

Pouze BF40A / BF50A 
58130-ZV5-850ZA 11 1/2" x 12"
58130-ZV5-860ZA 11 3/4" x 10"
58130-ZV5-870ZA 11 1/2" x 14 1/4"
59130-ZV5-007AH 12 1/4" x 7"

BF40D / BF50D / BF60A
BF40A / BF50A

59130-ZV5-008AH 12 1/4" x 8"
59130-ZV5-009AH 12 1/8" x 9"
59130-ZV5-011AH 11 5/8" x 11"
59130-ZV5-012AH 11 3/8" x 12"

BF40D / BF50D / BF60A
BF40A / BF50A / BF40E

59130-ZV5-013AH 11 1/8" x 13"
59130-ZV5-014AH 11 1/8" x 14"
59130-ZV5-015AH 11" x 15"
59130-ZV5-016AH 11" x 16"

BF40D / BF50D / BF60A
59130-ZV5-017AH 11" x 17"
58130-ZZ5-000ZA 11 1/4" x 13"

BF40D / BF50D/ BF40E
58130-ZZ5-630ZA 11 3/4" x 10"
58130-ZZ5-660ZA 11 1/2" x 12"
58130-ZZ5-760ZA 11 1/2" x 14 1/4"

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58130-ZW1-011AH 14" x 11" BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A 

/ BF90 / BF90D / BF100A / BF115A 
/ BF130A58130-ZW1-013AH 13 3/4" x 13"

58130-ZW1-013B 13 3/4" X 13" CR BF115A / BF130A

58130-ZW1-015AH 13 1/2" x 15"
BFP60A / BF75A / BF75D / 
BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / 
BF115A / BF130A

58130-ZW1-015B 13 1/2" X 15" CR BF115A / BF130A

58130-ZW1-017AH 13 1/4" x 17"
BFP60A / BF75A / BF75D / 
BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / 
BF115A / BF130A

58130-ZW1-017B 13 1/4" X 17" CR BF115A / BF130A
58130-ZW1-018AH 13 1/4" x 18" BF80A / BF100A
58130-ZW1-019AH 13" x 19" BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A 

BF90 / BF90D / BF100A / BF115A 
/ BF130A58130-ZW1-021AH 13" x 21"

58130-ZZ0-D81ZB 13 1/5" x 19"
BFP60A

58130-ZZ0-D91ZB 13 1/5" x 21"

s t r . 6 0* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.01/2021



BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A (3 listá)

BF6A / BF8A 1986 ~ 2007 (3 listá)

BF9.9A / BF 15A 1986 ~ 2002 (3 listá)

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58130-ZY3-013A 15 1/2" x 13"
58130-ZY3-015AH 15 1/4" x 15"
58130-ZY3-015BH 15 1/4" x 15" Protiběžný typ
58130-ZY3-017AH 15" x 17"
58130-ZY3-017BH 15" x 17" Protiběžný typ
58130-ZY3-019AH 14 3/4" x 19"
58130-ZY3-019BH 14 3/4" x 19" Protiběžný typ
58130-ZY3-021AH 14 1/2" x 21"
58130-ZY3-021BH 14 1/2" x 21" Protiběžný typ
58130-ZY3-023AH 14 1/4" x 23"
58130-ZY3-015AP 15 3/4"x 15"
58130-ZY3-017AP 15 1/2" x 17"
58130-ZY3-017BP 15 1/2" x 17" Protiběžný typ

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka

58130-881-840ZB 9 1/2" x 8 5/8" Rovněž vhodná pro BF75 / BF100 
1977 ~ 1986

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58130-ZV4-703ZB 9 1/2" x 8 5/8"
58130-ZV4-030ZB 9 1/2" x 9 1/2"
58130-ZV4-008AH 9 1/4" x 8"
58130-ZV4-009AH 9 1/4" x 9"
58130-ZV4-010AH 9 1/4" x10"

HLINÍKOVÁ VRTULE 3 LISTÁ

VRTULE

01/2021 s t r . 6 1* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58133-ZW1-A13AH 13 3/4" x 13"
58133-ZW1-B13AH 13 3/4" x 13" Protiběžný typ
58133-ZW1-A15AH 13 3/4" x 15"
58133-ZW1-B15AH 13 3/4" x 15" Protiběžný typ
58133-ZW1-A17AH 13 1/4" x 17"
58133-ZW1-B17AH 13 1/4" x 17" Protiběžný typ
58133-ZW1-A18AH 13 1/4" x 18"
58133-ZW1-A19AH 13 1/4" x 19"
58133-ZW1-B19AH 13 1/4" x 19" Protiběžný typ

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
59133-ZV5-009AH 12 1/4" x 9"

BF40D / BF50D / BF60A
BF40A / BF50A

59133-ZV5-011AH 11 3/4" x 11"
59133-ZV5-012AH 11 1/2" x 12"
59133-ZV5-013AH 11 1/8" x 13"
59133-ZV5-014AH 11 1/8" x 14"
59133-ZV5-015AH 11" x 15"
59133-ZV5-016AH 10 3/4" x 16"
59133-ZV5-017AH 11" x 17"

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58133-ZV7-008AH 10" x 8" Vhodné také pro BF20A 3 válec
58133-ZV7-009AH 10" x 9"
58133-ZV7-010AH 10" x 10"
58133-ZV7-011AH 10" x 11" Není vhodná pro BF20D (2 válec)
58133-ZV7-012AH 10" x 12"
58133-ZV7-013AH 10" x 13"

VRTULE

NEREZOVÁ VRTULE 3 LISTÁ

BF25D / BF30D (BF20A 3 válec)  (3 listá)

BF40D / BF50D / BF60A (BF40A / BF50A) (3 listá)

BFP60A / BF75D / BF75A / BF80A / BF90D / BF90A / (3 listá)
BF100A / BF115A / BF130A

Velká plocha lopatky zajišťuje:
• Vysokou odolnost proti zatížení
• Vynikající ekonomiku provozu

s t r . 6 2* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.01/2021



BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / (3 listá)
BF200A / BF200D / BF225A / BF225D

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58133-ZY3-A15AH 13 1/2" x 15"
58133-ZY3-B15AH 13 1/2" x 15" Protiběžný typ
58133-ZY3-A17AH 14 1/4" x 17"
58133-ZY3-B17AH 14 1/4" x 17" Protiběžný typ
58133-ZY3-A19AH 14" x 19
58133-ZY3-B19AH 14" x 19 Protiběžný typ
58133-ZY3-A21AH 14" x 21"
58133-ZY3-B21AH 14" x 21" Protiběžný typ

58133-ZY3-A15S 15 1/2" x 15"
58133-ZY3-B15S 15 1/2" x 15" Protiběžný typ
58133-ZY3-A17S 15 1/4" x 17"
58133-ZY3-B17S 15 1/4" x 17" Protiběžný typ
58133-ZY3-A19S 15" x 19"
58133-ZY3-B19S 15" x 19" Protiběžný typ
58133-ZY3-A21S 14 3/4" x 21"
58133-ZY3-B21S 14 3/4" x 21" Protiběžný typ
58133-ZY3-A23S 14 1/2" x 23"
58133-ZY3-B23S 14 1/2" x 23" Protiběžný typ

VRTULE

Zajišťuje dobrou akceleraci & vrcholný výkon u širokého 
spektra plavidel.
• Větší plocha lopatky
• Mírné prohnutí lopatky

Poskytují vysokou efektivitu přenosu síly a snižují spotřebu
u vysokovýkonných závěsných lodních motorů Honda
• Velké prohnutí lopatky
• Velká plocha lopatky

Popis

Popis

01/2021 s t r . 6 3* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58133-ZY3-A16HR 14 3/4" x 16"
58133-ZY3-B16HR 14 3/4" x 16" Protiběžný typ
58133-ZY3-A17HR 14 3/4" x 17"
58133-ZY3-B17HR 14 3/4" x 17" Protiběžný typ
58133-ZY3-A18HR 14 3/4" x 18"
58133-ZY3-B18HR 14 3/4" x 18" Protiběžný typ
58133-ZY3-A19HR 14 3/4" x 19"
58133-ZY3-B19HR 14 3/4" x 19" Protiběžný typ
58133-ZY3-A20HR 14 3/4" x 20"
58133-ZY3-B20HR 14 3/4" x 20" Protiběžný typ
58133-ZY3-A21HR 14 1/2" x 21"
58133-ZY3-B21HR 14 1/2" x 21" Protiběžný typ
58133-ZY3-A22HR 14 1/4" x 22"
58133-ZY3-B22HR 14 1/4" x 22" Protiběžný typ

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58133-ZY3-A15LX 15 3/4" x 15"
58133-ZY3-B15LX 15 3/4" x 15" Protiběžný typ
58133-ZY3-A16LX 15 5/8" x 16"
58133-ZY3-B16LX 15 5/8" x 16" Protiběžný typ
58133-ZY3-A17LX 15 1/2" x 17"
58133-ZY3-B17LX 15 1/2" x 17" Protiběžný typ
58133-ZY3-A18LX 15 3/8" x 18"
58133-ZY3-B18LX 15 3/8" x 18" Protiběžný typ
58133-ZY3-A19LX 15 1/4" x 19"
58133-ZY3-B19LX 15 1/4" x 19" Protiběžný typ
58133-ZY3-A20LX 15 1/8" x 20"
58133-ZY3-B20LX 15 1/8" x 20" Protiběžný typ
58133-ZY3-A21LX 15" x 21"
58133-ZY3-B21LX 15" x 21" Protiběžný typ

VRTULE

NEREZOVÁ VRTULE 3 LISTÁ

BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A (3 listá)

BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D (3 listá)

s t r . 6 4* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.01/2021



Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58134-ZW1-013AH 13 1/4" x 13"

BFP60A / BF75D / BF90D
58134-ZW1-015AH 13" x 15"
58134-ZW1-017AH 12 3/4" x 17"
58134-ZW1-019AH 12 1/2" x 19"
58134-ZW1-021AH 12 1/2" x 21"

Vhodné pro použití na: BF75A/ BF90A / BF115A / BF130A

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
Standardní vrtule

58130-ZW9-B23ZA 10" x 6 1/4"
58134-ZV4-007AH 9 1/4" x 7"
58134-ZV4-008AH 9 1/4" x 8"
58134-ZV4-009AH 9 1/4" x 9"
58134-ZV4-010AH 9 1/4" x 10"
58134-ZV4-011AH 9 1/4" x11"

Sada vrtule se zvýšeným tahem
06581-ZW9-A40ZA 10" x 6 1/4" BF8D / BF10D
06581-ZY0-S00ZB 10" x 7 5/8" BF15D / BF20D

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58134-ZV7-011AH 10 1/4" x 11"

Vhodná také pro BF20A
(3 válec)

Není pro BF20D 
(2 válec)

58134-ZV7-012AH 10 1/8" x 12"
58134-ZV7-013AH 10" x 13"
58134-ZV7-014AH 10" x 14"
58134-ZV7-015AH 10" x 15"

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58134-ZV5-009AH 11 7/8" x 9"

BF40D / BF50D / BF60A
BF40A / BF50A

58134-ZV5-010AH 11 3/8" x 10"
58134-ZV5-011AH 11 1/8" x 11"
58134-ZV5-012AH 10 7/8" x 12"
58134-ZV5-013AH 10 1/2" x 13"
58134-ZV5-014AH 10 1/2" x 14"

VRTULE

BF8D / BF10D / BF15D / BF20D (standardní typ) (4 listá)

BF25D / BF30D (BF20A 3 válec) (4 listá)

BF40D / BF50D / BF60 (BF40A / BF50A) (4 listá)

BFP60A / BF75D / BF80A / BF90D / BF100A (4 listá)

HLINÍKOVÁ VRTULE 4 LISTÁ

01/2021 s t r . 6 5* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Objednací číslo Poznámka
08135-ZW2-003HE pro veškeré +++ZW2/ZV7+++ nerezové vrtule
08135-ZV5-003HE pro veškeré +++ZV5+++  nerezové vrtule
08135-ZW1-003HE pro veškeré +++ZW1+++ nerezové vrtule
08135-ZY3-003HE pro veškeré +++ZY3+++ nerezové vrtule

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58134-ZY3-A15HR 14 1/2 x 15"
58134-ZY3-B15HR 14 1/2 x 15" Protiběžný typ
58134-ZY3-A17HR 14 1/4" x 17"
58134-ZY3-B17HR 14 1/4" x 17" Protiběžný typ
58134-ZY3-A18HR 14 1/8" x 18"
58134-ZY3-B18HR 14 1/8" x 18" Protiběžný typ
58134-ZY3-A19HR 14 1/8" x 19"
58134-ZY3-B19HR 14 1/8" x 19" Protiběžný typ
58134-ZY3-A20HR 14" x 20"
58134-ZY3-B20HR 14" x 20" Protiběžný typ
58134-ZY3-A21HR 14" x 21"
58134-ZY3-B21HR 14" x 21" Protiběžný typ
58134-ZY3-A23HR 14" x 23"
58134-ZY3-B23HR 14" x 23" Protiběžný typ
58134-ZY3-A25HR 14" x 25"
58134-ZY3-B25HR 14" x 25" Protiběžný typ

Objednací číslo Specifikace (D & P) Poznámka
58134-ZY3-015A 14 3/4" x 15"
58134-ZY3-015B 14 3/4" x 15" Protiběžný typ
58134-ZY3-017A 14 1/2" x 17"
58134-ZY3-017B 14 1/2" x 17" Protiběžný typ
58134-ZY3-019A 14 1/4" x 19"
58134-ZY3-019B 14 1/4" x 19" Protiběžný typ
58134-ZY3-021A 14" x 21"
58134-ZY3-021B 14" x 21" Protiběžný typ

VRTULE

HLINÍKOVÁ VRTULE 4 LISTÁ

NEREZOVÁ VRTULE 4 LISTÁ

BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A (4 listá)

Náboje pro nerezové vrtule Honda

BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A (4 listá)

Tyto 4 listé nerezové vrtule poskytují vynikající cestovní výkon
a manévrovací schopnosti. Ideální pro plavbu v pobřežních vodách.
• Velmi vysoký tah
• Jemný chod
• Zvýšený efekt přenosu výkonu

Popis

s t r . 6 6* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.01/2021



ENGINEERING FOR Life

PALIVOVÉ SYSTÉMY
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PALIVOVÉ NÁDRŽE & PALIVOVÉ HADICE

PALIVOVÉ SYSTÉMY

Palivové nádrže

Palivové hadice

BF5A ~ BF250A

BF5A ~ BF250A

Použití:

Použití:

Objednací číslo Specifi kace Poznámka

17500-ZV4-G02
Plastová palivová nádrž – objem 12 litrů -
palivoměr není integrovaný v uzávěru 
nádrže

BF5A ~ BF250A

17500-ZV5-G01 Plastová palivová nádrž – objem 25 litrů -
palivoměr integrovaný do víčka nádrže BF5A ~ BF250A

Objednací číslo Specifi kace (D & P) Poznámka
17700-881-C03ZA

Palivová hadice -
vč. fitinek & 
nasávacího balónku

BF5A ~ BF8A
17700-ZW9-030 BF5DH ~ BF6AH ~ BF8D ~ BF90
04101-ZW9-010 BF9.9A ~ BF130A

17700-ZY3-010 BF60A ~ BF225A – fitinky pro nádrž 
integrovanou do lodi

17700-ZY9-000 BF60A ~ BF225A – fitinky pro přenosnou nádrž
17700-ZX2-010 BF250A

s t r . 6 8* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Metráž palivové hadice

BF2 ~ BF250APoužití:

Průměr Délka (metrů)
1 metry 3 metry 8 metry

3,5 MM 95001-3500160M 95001-3500360M /
4,5 MM 95001-4500160M 95001-4500360M 95001-4500860M
5,5 MM 95001-5500160M 95001-5500360M 95001-5500860M
7,5 MM 95001-7500160M 95001-7500360M 95001-7500860M
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Objednací číslo Specifi kace
06177-ZX2-000HE Průtok až 340 litrů / hod., 10 micron filtrace

Objednací číslo Specifi kace
17670-ZW3-801AH Průtok až 94 litrů / hod. (06176-ZW3-801AH)
17670-ZW1-030GH Průtok až 113 litrů / hod. (06178-ZW1-030GH)
17670 ZW1-801AH Průtok až 227 litrů / hod. (06177-ZW1-801AH)
17670-ZY3-003HE Průtok až 150 litrů / hod. (06177-ZY3-003HE)
17670-ZX2-000HE Průtok až 340 litrů / hod. (06177-ZX2-000HE)

Objednací číslo Specifi kace Poznámka

19271-ZZ3-010HE Přímý konektor Mosazná fitinka 1/4 NPT -3/8 - 
10mm Ø palivové hadice

19271-ZZ3-507HE Zahnutý konektor Mosazná fitinka 1/4 NPT -3/8 - 
10mm Ø palivové hadice

PALIVOVÝ FILTR / ODLUČOVAČE VODY

PALIVOVÉ SYSTÉMY

Kompletní sestavy filtrů

Náhradní filtry

Fitinky palivového vedení (nátrubky)

BF4A ~ BF250A

BF5A ~ BF250A

BF5A ~ BF250A

Použití:

Použití:

Použití:

Pro použití s následující sestavou filtru 06177-ZX2-000HEPopis

01/2021 s t r . 6 9* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.





ENGINEERING FOR Life

KABELY

O
VL

Á
D

Á
N

Í
EL

EK
TR

IC
K

É
K

O
M

PO
N

EN
TY

H
O

N
W

AV
E

M
AZ

IV
A

RŮ
ZN

É
PR

E 
R

IG
G

IN
G

PŘ
ÍS
TR

O
JE

K
A

B
EL

Y
PA

LI
VO

VÉ
SY

ST
ÉM

Y
O

C
H

R
A

N
A

N
M

EA
 2

00
0

VR
TU

LE



s t r . 7 2* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Určeno pro Stop Objednací číslo Poznámka

BF5 ~ BF250D

6 24906-ZY3-003HE       1.8 M
7 24907-ZY3-003HE       2.1 M
8 24908-ZY3-003HE       2.4 M
9 24909-ZY3-003HE       2,7 M
10 24910-ZY3-003HE     3.05 M
11 24911-ZY3-003HE     3.35 M
12 24912-ZY3-003HE     3.66 M
13 24913-ZY3-003HE     3.96 M
14 24914-ZY3-003HE     4.27 M
15 24915-ZY3-003HE     4.57 M
16 24916-ZY3-003HE     4.88 M
17 24917-ZY3-003HE     5.18 M
18 24918-ZY3-003HE     5.49 M
19 24919-ZY3-003HE     5.79 M
20 24920-ZY3-003HE     6.10 M
22 24922-ZY3-003HE     6.70 M
24 24924-ZY3-003HE     7.32 M
26 24926-ZY3-003HE     7.92 M
28 24928-ZY3-003HE     8.53 M
30 24930-ZY3-003HE     9.14 M
32 24932-ZY3-003HE     9.75 M
34 24934-ZY3-003HE   10.36 M
35 24935-ZY3-003HE   10.67 M

Multipack je dostupný v délkách od 1.80 metru do 6.70 metru.
(24906-ZY3-003MP - 24922-ZY3-003MP) 

• Tyto super ohebné a vysoce efektivní kabely dálkového ovládání jsou 
nejtenčí ovládací kabely s dvouvrstvou strukturou.

• Špičková flexibilita a vysoká účinnost
• Nejtenčí dvouvrstvé kabely pro snadnou instalaci a vysokou efektivitu
• Pletené drátěné jádro s drážkovaným nylonovým povlakem

• Název značky: Ovládací kabel Hi-Lex
• Typ: svorka "3300 to 33C”
• Pletené drátěné jádro s drážkovaným nylonovým povlakem

• Efektivita zatížení:           tlak      tah

• Vůle pohybu: 3.6 mm
• Zatížení bez tření:  tlak 2.0

70N   79.9   80.7
160N   81.3   84.2

Popis

Vlastnosti:

Specifikace:

Výkonová data:

KABELY

Hi-Lex prémiové kabely pro dálkové ovládání



KABELY

Honda Pro-X kabely

• “Špičková technologie vysokovýkonných ovládací bowdenů” 
S potvrzeným vysokým výkonem i v nejnáročnějších aplikacích. 
Pro-X kabely překračují očekávání zákazníka, všude kde jsou použité.

Popis

Určeno pro Stop Objednací číslo Poznámka

BF5 - BF250D

6 24906-ZY3-710HE 1.8 M
7 24907-ZY3-710HE 2.1 M
8 24908-ZY3-710HE 2.4 M
9 24909-ZY3-710HE 2,7 M
10 24910-ZY3-710HE 3.05 M
11 24911-ZY3-710HE 3.35 M
12 24912-ZY3-710HE 3.66 M
13 24913-ZY3-710HE 3.96 M
14 24914-ZY3-710HE 4.27 M
15 24915-ZY3-710HE 4.57 M
16 24916-ZY3-710HE 4.88 M
17 24917-ZY3-710HE 5.18 M
18 24918-ZY3-710HE 5.49 M
19 24919-ZY3-710HE 5.79 M
20 24920-ZY3-710HE 6.10 M
22 24922-ZY3-710HE 6.70 M
24 24924-ZY3-710HE 7.32 M
26 24926-ZY3-710HE 7.92 M
28 24928-ZY3-710HE 8.53 M
30 24930-ZY3-710HE 9.14 M
32 24932-ZY3-710HE 9.75 M
34 24934-ZY3-710HE 10,36 M
36 24936-ZY3-710HE 10.97 M
38 24938-ZY3-710HE 11.58 M
40 24940-ZY3-710HE 12.19 M

Multipack je dostupný v délkách od 1.80 metru do 5.49 metru.
(24906-ZY3-710MP - 24918-ZY3-710MP) 

Klíčové vlastnosti Honda Pro-X kabelů:
•  Pletená nerezová ocel s pancéřovým jádrem
Zajišťuje vysokou flexibilitu a vyjímečnou pevnost (poloměr ohnutí 4 palce!)

•  Vnitřní polymerová vložka    
Minimalizuje tření, zlepšuje účinnost a snižuje síly potřebné pro ovládání

•  Vysoce odolný bowden    
Zajišťuje maximální ochranu bez ztráty ohebnosti    

•  Nerezová zakončení    
Zajišťují maximální odolnost proti korozi 

01/2021 s t r . 7 3* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Panel spínače zapalování PGM-FI (4 kontrolky)

• Spínací skříňka s klíčem /Nouzový vypínač
• 4 kontrolkový panel výstrah ➞ tlak oleje/přehřátí/vstřikování PGM-FI/dobíjení ACG
• Varovný bzučák
• Montážní materiál
• Bez přiloženého hlavního kabelového svazku

Panel spínače zapalování je dostupný jako jeden celek nebo v
dvoupanelové konstrukci. Oddělený panel kontrolek u 
dvoupanelové konstrukce

Popis

ELEKTRICKÉ
KOMPONENTY

Poznámka:

s t r . 7 6* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

Určeno pro Objednací číslo Komentář
BF40D/BF50D, BF40E, BF60A/BFP60A

06323-ZZ5-M81 1 panelová konstrukce
BF75DKO - BBAJ - 1004819 ~
BF90DKO - BBCJ 1014203 ~
BF80A/BF100A
BF115D - BBHJ 1000001 ~ 
BF135A - BARJ - 1003841 ~

06323-ZZ5-M91 2 panelová konstrukce

BF135 (Typ CR) BASJ 1000314 ~
BF150A - BANJ - 1010488 ~
BF150A (Typ CR) BAPJ - 1001415 ~
BF175/BF200/Bf225 AK1 / AK2 / AK3
BF250A

Sada spínače ovládání trollingu

• Umožňuje precizní ovládání otáček motoru v krocích po 50 ot.min-1 
od volnoběžných otáček. Počet kroků pro zvýšení otáček se může 
odlišovat dle jednotlivých modelů. 

• Ideální pro použití na lodích pro rekreační rybolov.

Popis

Určeno pro Objednací číslo

BF40D - BBDJ 1101831, BF50D - BBEJ 1103757 BF60A, BFP60A , 
BF80A, BF100A, BF115D, BF135A, BARJ1003841 ~ BASJ1000314, 
BF150A, BANJ1010488 ~ BAPJ1001415

35345-ZZ3-741

Ovládání trollingu – pro použití s instalovanými pákami 
Top Mount / Flush Mount

Objednací číslo

32186-ZZ3-000

Určeno pro Objednací číslo
BF40E / BF60 / BFP60 A-AK1 06357-ZZ3-000

Sada spínače omezovače vyklopení

• Následující kabelový svazek musí být použit pro zapojení spínače 
ovládání trollingu 35345-ZZ3-741

• Omezuje úhel vyklopení motoru při zvedání pomocí dálkového ovládání 
& omezuje riziko nárazu krytu motoru do trupu lodi

• Plné vyklopení je stále možné za použití spínače PTT na motoru

Popis

Popis



Určeno pro Metrů Objednací číslo

BF40D ~ BF250 1.37 32200-ZW7-000AH
2.1 32200-ZW7-210EU

Určeno pro Metrů Objednací číslo

BF40D ~ BF250A
6.1 06325-ZZ5-600
7.6 06325-ZZ5-700
9 06325-ZZ5-800

Určeno pro Metrů Objednací číslo

BF25 ~BF250A

5.0 32580-ZW2-D01
6.1 32580-ZZ5-D01
7.6 32580-ZZ5-D11
9.1 32580-ZZ5-D21

Sada ukazatele natočení

Hlavní kabelový svazek (verze s integrovaným svazkem PGM-FI)

Svazek přístrojů

Sada hlavního kabelového svazku (oddělený svazek PGM-FI)

Hlavní kabelový svazek (je vyžadovaný kabel PGM-FI)

• Ukazatel natočení umožňuje zobrazit natočení motoru bez potřeby se 
otáčet nebo pokud je překážka mezi motorem a obsluhou.

• Doporučeno pro použití s pre rigging sadou přístrojů Deluxe

• Hlavní kabelový svazek

• Pro přístroje odolné proti zamlžení
• Připojuje sadu 5 přístrojů
• Volitelné připojení ukazatele tlaku vody

• Hlavní kabelový svazek
• Svazek 2 kontrolkového panelu (PGM-FI)

• Hlavní kabelový svazek

Popis

Popis

Popis

Obsah

Obsah

ELEKTRICKÉ
KOMPONENTY

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF40E, BF60A, BFP60A 06373-ZZ3-000 Bílá
BF40E, BF60A, BFP60A 06373-ZZ3-610 Černá

Určeno pro Metrů Objednací číslo

BF40D ~ BF250A

5 32205-ZY6-016AH
6.1 32205-ZY6-020AH
7.6 32205-ZY6-025AH
9,1 32205-ZY6-030AH
15,2 32205-ZY6-050AH

s t r . 7 701/2021 * Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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Určeno pro Metrů Objednací číslo Poznámka

BF40D ~ BF250A

6.1 32185-ZY6-020AH Konektor na straně motoru má 
6 pinů
Na straně ovládací páky má oba 
6 & 3 pinové konektory7.6 32185-ZY6-025AH

1.25 32185-ZY6-004AH Použito pro prodloužení výše 
uvedených svazků

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF15D ~ BF20D 32570-ZW9-D01 4 konektory, prodloužení hlavního 10 kabe-
lového svazku, připojení na straně motoru

BF40D ~ BF250A 32570-ZY3-900 6 konektorů, prodloužení hlavního 14 kabelového 
svazku, připojení na straně dálkového ovládání

BF40D ~ BF250A 32570-ZW5-U20 8 konektorů, prodloužení hlavního 18 kabelového 
svazku, připojení na straně dálkového ovládání

BF8D / BF10D 32570-ZW9-900 4 konektory, prodloužení 8 kabelového 
svazku, připojené na straně motoru

Určeno pro Délka (M) Objednací číslo Poznámka

BF8 ~ BF250

2.1 32540-ZV5-911
Svazek A: připojení otáčkoměru, 
ukazatel trimu, spínače světel a 
svazku B

2.1 32550-ZV5-910
Svazek B: připojuje se ke svazku 
A, umožňuje připojení podsvětlení 
rychloměru, voltmetru a ukazatele 
motohodin

2.1 32550-ZW5-U00
Deluxe: připojuje se do svazku A, 
umožňuje připojení podsvětlení 
otáčkoměru, voltmetru a ukazatele 
motohodin Deluxe

BF25 to BF250A 2.1 32570-ZW5-U00 Připojuje 3 kabelový PGM-FI
panel k motoru

BF40 to BF250A 5.0 32185-ZY6-000
Připojuje 2 kabelový PGM-FI
panel k motoru (určený pro 
digitální přístroje)

BF115 to BF250A 5.0 32185-ZY3-000 Připojuje 3 kabelový PGM-FI 
panel s kontrolkami k motoru

BF75 to BF250A 9.15 32570-ZW5-U10 Připojuje 3 kabelový PGM-FI 
panel s kontrolkami k motoru

Prodloužení kabelového svazku

Svazek 2 kontrolkového panelu (PGM-FI)

Kabelový svazek

• 2.1M dlouhýPopis

ELEKTRICKÉ
KOMPONENTY

s t r . 7 8* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



Ah kg Objednací číslo BF
8D

BF
10D

BF
15D

BF
20D

BF
25D

BF
30D

BF
40D/E

BF
50D

BF
60D

BFP
60D

45 12.4 31500-ST3-111HE ■ ■ ■ ■

45 12.4 31500-ST3-011HE ■ ■ ■ ■

65 16.4 31500-SV2-011HE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

70 17.7 31500-SP0-031HE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

70 17.7 31500-SP0-041HE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

OBJEDNACÍ Č. 31500-SP0-041HE
Ah 70
RES CAP MIN 125
CCA EN - 18° C 600
CCA BCI - 18° C 500
CCA IEC - 18° C 275
CCA DIN - 18° C 250
LOAD TEST AMPS 250
HMOTNOST KG 17.65

OBJEDNACÍ Č. 31500-ST3-011HE
Ah 45
RES CAP MIN 75
CCA EN - 18° C 420
CCA BCI - 18° C 450
CCA IEC - 18° C 250
CCA DIN - 18° C 210
LOAD TEST AMPS 220
HMOTNOST KG 12.40

OBJEDNACÍ Č. 31500-ST3-111HE
Ah 45
RES CAP MIN 75
CCA EN - 18° C 420
CCA BCI - 18° C 450
CCA IEC - 18° C 250
CCA DIN - 18° C 210
LOAD TEST AMPS 220
HMOTNOST KG 12.40

OBJEDNACÍ Č. 31500-SV2-011HE
Ah 65
RES CAP MIN 110
CCA EN - 18° C 480
CCA BCI - 18° C 525
CCA IEC - 18° C 280
CCA DIN - 18° C 250
LOAD TEST AMPS 260
HMOTNOST KG 16.40

OBJEDNACÍ Č. 31500-SP0-031HE
Ah 70
RES CAP MIN 125
CCA EN - 18° C 600
CCA BCI - 18° C 500
CCA IEC - 18° C 275
CCA DIN - 18° C 250
LOAD TEST AMPS 250
HMOTNOST KG 17.65

Popis Objednací číslo Poznámka

HONDA OptiMate 5 
optimalizátor baterie 
(NENÍ PRO UK)

08M51-EWA-800E
Automatický nabíječ, udržovač napětí a tester pro 12V 
olověné baterie od 7,5 do 120Ah. Zahrnuje kabelový 
svazek s čelisťovými svorkami & stálým připojovacím 
svazkem.

HONDA OptiMate 5 
optimalizátor baterie 
(POUZE PRO UK)

08M51-EWA-800U

Automatický nabíječ, udržovač napětí a tester pro 12V 
olověné baterie od 7,5 do 120Ah. Zahrnuje kabelový 
svazek s čelisťovými svorkami & stálým připojovacím 
svazkem.
Vybaven 3 konektorovou UK zásuvkou.

Baterie

Honda OptiMate

• Bezúdržbová baterie
• Tepelně utěsněný kryt
• Bez plnících víček
• Bez kontaminace
• Indikátor nabití

Popis

ELEKTRICKÉ
KOMPONENTY

s t r . 7 901/2021 * Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.
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ENGINEERING FOR Life
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Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25D ~ BF250
06373-ZW5-U11 Černé pozadí, 10-50 mph/20-80 km/h, nutno 32550-ZW5-U00
06373-ZW5-U01 Bílé pozadí 10-50 mph/20-80 km/h, nutno 32550-ZW5-U00

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25D ~ BF250
06375-ZW5-U11 Černé pozadí, průměr otvoru pro 

přístroj  81MM

06375-ZW5-U01 Bílé pozadí, průměr otvoru pro
přístroj 81MM

BF40A / BF50A, BF40D / 
BF50D 37250-ZV5-823

Černé pozadí, průměr otvoru pro 
přístroj 81MMBF20 / 25/30A, BF25 / 30D

BF60 ~ BF250A 37250-ZV7-913

BF8D ~ BF20D 37250-ZW9-902

BF20A ~ BF250 37250-ZV5-950AH Černé pozadí, průměr otvoru pro
 přístroj 86MM

s t r . 8 2* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.

PŘÍSTROJE

Počitadlo motohodin

Rychloměr

Otáčkoměr

Popis

Popis

Popis

• 0-9999 hodin
• Ploché krycí sklíčko
• Průměr otvoru pro přístroj 53MM

• Vyžadované díly:
Kabelový svazek A: 32540-ZV5-911
Kabelový svazek B: 32550-ZW5-U00

• Ploché krycí sklíčko
• Průměr otvoru pro přístroj 53MM

• Vyžadované díly:
Kabelový svazek A: 32540-ZV5-911
Kabelový svazek B: 32550-ZW5-U00
Kabelový svazek: 32550-ZV5-910

• 0-7000 ot.min-1
• Průměr otvoru pro přístroj 86MM

• Vyžadované díly:
Kabelový svazek: 32540-ZV5-911

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25D ~ BF250
06397-ZW5-U10 Černé pozadí, analogový ukazatel, nutno: 32550-ZW5-U00
06397-ZW5-U00 Bílé pozadí, analogový ukazatel, nutno: 32550-ZW5-U00

BF20A ~ BF250A
Není pro BF25 ~ BF50A4) 39700-ZV5-800AH Černé pozadí, digitální ukazatel, nutno: 32550-ZV5-910

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
BF25D - BF250A 06372-ZW5-U11 Černé pozadí
BF25D ~ BF250 06372-ZW5-U01 Bílé pozadí
BF40 ~ BF250A 37260-ZV5-822 Černé pozadí

Ukazatel trimu

Popis • Ukazatel “Nahoru & dolů”
• Ploché krycí sklíčko
• Průměr otvoru pro přístroj 53MM

• Vyžadované díly:
Kabelový svazek: 32540-ZV5-911

01/2021



PŘÍSTROJE

01/2021 s t r . 8 3* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.

Určeno pro Objednací číslo
BF2 ~ BF20 08174-ZL8-023HE

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25D ~ BF250
06374-ZW5-U10 Černé pozadí
06374-ZW5-U00 Bílé pozadí

• 8-16 V ukazatel napětí
• Ploché krycí sklíčko
• Průměr otvoru pro přístroj 53MM

• Další nutné díly:
 Kabelový svazek: 32540-ZV5-911, 32550-ZW5-U00

• Pětimístný LCD displej ukazuje otáčky motoru v krocích po 20 ot.min-1
• Displej zobrazuje až 9999.9 hodin, než dojde k resetování na nulu
• Maximum 16000 ot.min-1

• Odolné proti zamlžení
• Obsahuje 5* přístrojů: 0-7000 ot.min-1 / digitální ukazatel motohodin, 

10-65 mph / 20-100 km/h rychloměr, 8-18 voltmetr, 240-33 ohmů (nebo 
10-180 ohmů pro EU čidlo) palivoměr, ukazatel trimu, průměr otvoru pro 
přístroje 86MM (otáčkoměr & rychloměr) a 53MM (voltmetr, palivoměr, 
trim), vypouklá krycí sklíčka

• Další nutné díly:
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH

Popis

Popis

Popis

Voltmetr

Duální ukazatel Otáčky/Motohodiny

Sada přístrojů

PŘ
ÍS
TR

O
JEUrčeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250 06304-ZW5-000ZB EU sada přístrojů, bílé pozadí,
černé písmo

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250 06304-ZW5-000ZA EU sada přístrojů, černé pozadí,
bílé písmo

• Odolné proti zamlžení
• Obsahuje 5* přístrojů: 0-7000 ot.min-1 / digitální ukazatel motohodin, 

10-65 mph / 20-100 km/h rychloměr, 8-18 voltmetr, 240-33 ohmů (nebo 
10-180 ohmů pro EU čidlo) palivoměr, ukazatel trimu, průměr otvoru pro 
přístroje 86MM (otáčkoměr & rychloměr) a 53MM (voltmetr, palivoměr, 
trim), vypouklá krycí sklíčka

• Další nutné díly:
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH

Popis

Sada přístrojů



PŘÍSTROJE

Sada přístrojů

Popis • Odolné proti zamlžení
• Zahrnuje 4 přístroje: 0-7000 ot.min-1 / digitální ukazatel motohodin, 

10-65 mph / 20-100 km/h rychloměr, 240-33 ohmů (nebo 10-180 
ohmů pro EU čidlo) palivoměr, ukazatel trimu, průměr otvoru pro 
přístroj 86MM (otáčkoměr & rychloměr) a 53MM (voltmetr, palivoměr, 
trim), vypouklá krycí sklíčka

• Vyžadované díly: 
 Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH

s t r . 8 4* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.01/2021

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250
06300-ZW5-003SK Sada US přístrojů, Uhlově šedé pozadí – bez voltmetru
06320-ZW5-003SK Sada EU přístrojů, Uhlově šedé pozadí – bez voltmetru

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250
37203-ZW5-000ZB Bílé pozadí, černé písmo  0 ~ 65Kts
37203-ZW5-000ZA Černé pozadí, bílé písmo  0 ~ 65kts
37200-ZW5-003SK Uhlově šedé pozadí, 0 ~ 50kts

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250
37253-ZW5-000ZB Bílé pozadí, černé písmo
37253-ZW5-000ZA Černé pozadí, bílé písmo
37250-ZW5-003SK Uhlově šedé pozadí

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250
37263-ZW5-000ZB Bílé pozadí, černé písmo
37263-ZW5-000ZA Černé pozadí, bílé písmo
37260-ZW5-003SK Uhlově šedé pozadí

Rychloměr

Otáčkoměr / ukazatel motohodin

Ukazatel trimu

Popis

Popis

Popis

• Odolné proti zamlžení
• 10-65mph / 20-100 km/h*
• Vypouklá sklíčka
• Průměr otvoru pro přístroj 86MM

• Vyžadované díly: 
 Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH

• Odolné proti zamlžení
• 0-7000 ot.min-1 & digitální ukazatel motohodin
• Vypouklá sklíčka
• Průměr otvoru pro přístroj 86MM

• Vyžadované díly: 
 Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH

• Odolné proti zamlžení
• Ukazatel “Nahoru & dolů”
• Vypouklá sklíčka
• Průměr otvoru pro přístroj 53MM

• Vyžadované díly: 
 Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH



PŘÍSTROJE

01/2021 s t r . 8 5* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250
37303-ZW5-000ZB US, bílé pozadí, rozsah 240Ω (prázdná) až 33Ω (plná)
37303-ZW5-000ZA US, černé pozadí, rozsah 240Ω (prázdná) až 33Ω (plná)
37300-ZW5-003SK US, uhlově šedé pozadí, rozsah 240Ω (prázdná) až 33Ω (plná)

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250
06380-ZX2-U00HE Černé pozadí, otáčkoměr/ukazatel trimu, kabelový svazek
06303-ZX2-U00HE Černé pozadí, US palivoměr 240Ω ~ 33Ω
06304-ZX2-U00HE Černé pozadí, EU palivoměr 10Ω ~ 180Ω

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250
37453-ZW5-000ZB Bílé pozadí, černé písmo
37453-ZW5-000ZA Černé pozadí, bílé písmo
37450-ZW5-003SK Uhlově šedé pozadí

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF25 ~ BF250
37304-ZW5-000ZB EU, bílé pozadí, rozsah 10Ω (prázdná) až 180Ω (plná)
37304-ZW5-000ZA EU, černé pozadí, rozsah 10Ω (prázdná) až 180Ω (plná)
37320-ZW5-003SK EU Uhlově šedé pozadí, rozsah 10Ω (prázdná) až 180Ω (plná)

• Odolné proti zamlžení
• 8-18 V ukazatel napětí
• Vypouklá sklíčka
• Průměr otvoru pro přístroj 53MM

• Další nutné díly:
Kabelový svazek: 32200-ZW7-000AH

• Odolné proti zamlžení
• Pro vestavěné palivové nádrže
• Průměr otvoru pro přístroj 53MM

• Odolné proti zamlžení
• Pro vestavěné palivové nádrže
• Průměr otvoru pro přístroj 53MM

• Otáčkoměr a ukazatel trimu v jednom 3" přístroji – jeden přístroj místo 
dvou ušetří místo na přístrojovém panelu

• Černá a chromová – vzhledově ladí ke krytům lodních motorů
• Německé spojky ve svazku – umožňují snadnou instalaci/servis, atd.
• Kabelový svazek dodávaný k sadě Prestige Otáčkoměr/ukazatel trimu 

obsahuje další konektor pro snadné doplnění palivoměru, kdykoliv to 
bude potřeba

Popis

Popis

Popis

Popis

Voltmetr

Palivoměr (EU typ - 10 ohmů ~ 180 ohmů)

Palivoměr (US typ - 240 ohmů ~ 33 ohmů)

Přístroje Prestige

PŘ
ÍS
TR
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JE
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OCHRANA

Určeno pro Objednací číslo
06240-ZW5-U40 R/H, 06240-ZW5-U50 L/H (jednoduchá) 06881-ZW5-U01
06240-ZW5-U60 R/H, 06240-ZW5-U70 L/H (dvojitá) 06881-ZW5-U11

Určeno pro Objednací číslo
BF2 - BF2.3 06311-ZW6-000ZB
BF2.3D 06311-ZVA-000ZB
BF4AH - BF4.5 - BF5DH -BF6AH 06311-ZV1-000ZB
BF8 - BF10 06311-ZW9-000ZB
BF15 - BF20 06311-ZV6-000ZB
BF25 - BF30 06311-ZV4-000ZB
BF40 - BF50 06311-ZV3-000ZB
BF60A - BFP60A 06311-ZZ3-000ZB
BF75DK0 - BF90DK0 - BF80 - BF100 06311-ZY9-000ZB
BF115A - BF130A 06311-ZW5-000ZB
BF115D -BF135A BF150A 06311-ZY6-000ZB
BF175 - BF225 06311-ZY3-000ZB
BF250 06311-ZX2-000ZB
BF175D - BF200D - BF225D - BF250D 06311-ZVL-000ZB

Určeno pro Objednací číslo
BF4.5 ~ BF30 06248-ZW6-000HE
BF35 ~ BF250 06248-ZW5-000HE

• Ochranný kryt pro jednoduchou a dvojitou páku ovládání Top Mount.

• Ochrana proti UV záření, blednutí barev a poškození od přímého 
slunečního svitu

• Ochrana proti znečištění a poškození během transportu a kotvení
• Ochrana proti pronikání prachu do vnitřního prostoru motoru
• Ochrana proti povětrnostním vlivům, vhodné pro zimní uskladnění

Popis

Popis

Ochranný kryt dálkového ovládání

Ochranný kryt lodního motoru

Bezpečnostní zámek

s t r . 8 8* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



ENGINEERING FOR Life
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Servisní sady vodních čerpadel

Přestavbová sada vodního čerpadla

Sady oběžného kola & čerpadla

Sady oběžného kola & čerpadla

Sady oběžného kola & čerpadla

Sady oběžného kola & čerpadla

Pro celkové nebo pravidelné servisy / opravy

Pro přestavbu a opravu

BF5A

BF4AH / BF5DH / BF6AH

BF8D / BF10D / BF15D / BF20D

BF25D / BF30D / BF20A 3-válec

Popis

Popis

Použití:

Použití:

Použití:

Použití:

RŮZNÉ

Objednací číslo Specifikace Poznámka
06192-ZV1-C00 Servisní sada vodního čerpadla Vhodná také pro BF4.5
06193-ZV1-000 Přestavbová sada vodního čerpadla Vhodná také pro BF4.5

Objednací číslo Specifikace Poznámka
06193-ZVD-000 Přestavbová sada vodního čerpadla

Objednací číslo Specifikace Poznámka
06192-ZW9-000 Servisní sada vodního čerpadla
06193-ZW9-020 Přestavbová sada vodního čerpadla
06192-ZW9-A30 Servisní sada vodního čerpadla Extra dlouhá noha (X Typ)
06193-ZW9-A32 Přestavbová sada vodního čerpadla Extra dlouhá noha (X Typ)

Objednací číslo Specifikace Poznámka
06192-ZV7-000 Servisní sada vodního čerpadla
06193-ZV7-020 Přestavbová sada vodního čerpadla

s t r . 9 0* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



Sady oběžného kola & čerpadla

Sady oběžného kola & čerpadla

Sady oběžného kola & čerpadla

Sady oběžného kola & čerpadla

BF40D/BF50D - BF60A/BF40E - BF40A/BF50A

BF6A / BF8A / BF9.9A / BF15A

BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A

BFP60A / BF75A / BF80A / BF90A / BF75D / BF90D / BF100A /
BF115A / BF130A

Použití:

Použití:

Použití:

Použití:

RŮZNÉ

s t r . 9 101/2021 * Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

Objednací číslo Specifikace Poznámka
06192-ZV5-003 Servisní sada vodního čerpadla BF40A/BF50A - BF40D/BF50D
06193-ZV5-020 Přestavbová sada vodního čerpadla BF40A/50A , BF40D/50D
06193-ZZ3-010 Přestavbová sada vodního čerpadla BF40E/BF60A

Objednací číslo Specifikace
06192-ZV4-000 Servisní sada vodního čerpadla
06193-ZV4-000 Přestavbová sada vodního čerpadla

Objednací číslo Specifikace Poznámka
06192-ZW1-000 Servisní sada vodního čerpadla BF75A / BF90A - Výrobní č.:1200002~
06193-ZW1-B03 Přestavbová sada vodního čerpadla BF75A / BF90A - Výrobní č.:1200002~
06194-ZZ3-000 Přestavbová sada vodního čerpadla BFP60A
06193-ZZ0-000 Přestavbová sada vodního čerpadla BF75D / BF90D
06193-ZW5-030 Přestavbová sada vodního čerpadla BF115A / BF130A

06192-ZW1-305 Servisní sada vodního čerpadla

BF75AT - Výrobní č.: 
BBAL 1000001 ~ BBAL 2999999
BF90AT - Výrobní č.: 
BBBL 1000001~ BBBL 2999999

06193-ZW1-305 Přestavbová sada vodního čerpadla

BF75AT - Výrobní č.: 
BBAL 1000001 ~ BBAL 2999999
BF90AT - Výrobní č.: 
BBBL 1000001~ BBBL 2999999

06193-ZY9-H00 Servisní sada vodního čerpadla BF80 / 100A

Objednací číslo Specifikace Poznámka
06192-ZY9-H00 Přestavbová sada vodního čerpadla

BF115D/ BF135A / BF150A06192-ZY6-000 Servisní sada vodního čerpadla
06193-ZY6-000 Přestavbová sada vodního čerpadla
06192-ZY3-000 Servisní sada vodního čerpadla

BF175A / BF200A / BF225A
06193-ZY3-000 Přestavbová sada vodního čerpadla
06192-ZX2-C00 Servisní sada vodního čerpadla

BF250A
06193-ZX2-C00 Přestavbová sada vodního čerpadla

RŮ
ZN

É



Sada na provedení prvního servisu

Sady šroubů pro montáž

BF2.3D ~ BF225A BF80/100A

BF25D ~ BF225A

Použití:

Použití:

RŮZNÉ

Objednací číslo Specifikace Poznámka
06211-ZW6-505 BF2.3

Sada obsahuje nejběžnější díly pro prove-
dení prvního rozsáhlého servisu
Například sada (BF75A / BF90A) obsahuje:
• Sada oběžného kola čerpadla
• Olejový filtr
• Palivový filtr
• Těsnění termostatu
• Závlačka 4
• Zapalovací svíčky

06211-ZV1-505 BF5A
06211-ZV1-606 BF5AK2
06211-ZV8-505 BF6A
06211-ZVD-505 BF4AH / BF5DH / BF6AH
06211-ZW9-505 BF8D / BF10D
06211-ZV6-505 BF9.9A
06211-ZV4-505 BF15A
06211-ZY0-505 BF15D / BF20D
06211-ZV7-505 BF25D / BF30D

06211-ZV5-505 BF35A / BF40A / BF45A 
/ BF50A

06211-ZZ5-505 BF40D / BF50D
06211-ZZ3-505 BF40E / BF60D
06211-ZZ0-505 BF80A / BF100A
06211-ZW0-505 BF75A / BF90A
06211-ZY9-505 BF75D / BF90D
06211-ZW5-505 BF115A / BF130A
06211-ZY6-505 BF115D/DK1
06211-ZY5-505 BF135A / BF150A
06211-ZY2-506 BF175A / BF200A / BF225A
06211-ZX2-505 BF250A
06152-ZX2-010HE

BF175D / BF200D / 
BF225D / BF250D

100 hodinový servis
06153-ZX2-010HE 400 hodinový servis
06158-ZX2-010HE 800 hodinový servis

Objednací číslo Specifikace (mm)/Mn. Poznámka
06413-ZV7-000 10 x 100 (4) BF25D / BF30D
06413-ZZ5-000HE 12 x 100 (4) BF40D / BF50D
06413-ZZ3-000HE 12 x 100 (4) BF60A / BFP60A
06413-ZW1-000HE 12 x 119 (4) BF75D / BF90D / BF80A / BF100A
06413-ZY9-000HE 12 X 130 (4) BF115D / BF250
90129-ZZ3-010AH 12 X 160 (2) BF75 / BF250

s t r . 9 2* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021
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Objednací číslo Specifikace Poznámka
08221-999-100HE 4-taktní motorový olej - AP / SJ 10 W 30 1 x litr láhev
08221-999-124MP 4-taktní motorový olej - AP / SJ 10 W 30 Multi pack - 24 x 1 litr láhev
08221-999-500HE 4-taktní motorový olej - AP / SJ 10 W 30 1 x 5 litr láhev
08251-999-102HE Převodový olej Marine - SAE 90 GL4 1 x litr láhev
08251-999-101MP Převodový olej Marine - SAE 90 GL4 Multi pack - 12 x 1 litr láhev
08739-B06-100HE Honda Marine vazelína (Lithiová č.2) 400 gr tuba
08268-99904HE Honda Marine ATF-Z1 4 litrový soudek

4-taktní motorové oleje  
• Motorové oleje  Marine založené na minerálních olejích
• Vyvinuté pro použití v motorech Honda
• Vysoce kvalitní základní oleje   

Převodový oleje  
• Maziva na bázi minerálů
• Vyvinuté pro použití v mechanických převodovkách
•  Vysoce kvalitní základní oleje

Vazelína Marine   
• Vysoce kvalitní víceúčelová lithiová vazelína
• Špičková antikorozní a antioxidační aditiva

Kapalina pro automatické převodovky  
• ATF-Z1 pro naklápěcí jednotky Trim & Tilt

Syntetický olej  
Řada moderních olejů & maziv, byla vyvinuta pro zajištění špičkové úrovně ochrany motoru 
v drsných mořských podmínkách.
• Špičková ochrana proti opotřebení motoru za nízkých a vysokých provozních teplot
• Výjimečná ochrana proti korozi
• Výjimečná čistota motoru
• Snížená spotřeba oleje / paliva

Určeno pro Objednací číslo Specifikace Poznámka

BF40D ~ BF50D

08221-777-060HE

4-taktní syntetický motorový olej
SAE 5W-30
API SL JASO MA

1 x 0.6 litr láhev
08221-777-060MP Multi pack - 24 x 0.6 litr láhev
08221-777-100HE 1 x 1 litr láhev
08221-777-100MP Multi pack - 24 x 1 litr láhev
08221-777-400HE 1 x 4 litr láhev
08221-777-400MP Multi pack - 4 x 4 litr láhev

MAZIVA

Maziva

Maziva

Použití:

Použití:

BF2~ BF250A

BF40D~ BF50D

s t r . 9 4* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021



MAZIVA

01/2021 s t r . 9 5* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.

Objednací číslo Poznámka
08200-9011-HE Určena pro použití s Honda Marine převodovým olejem - 1 litrovou lahví

BF2~ BF250A

BF2~ BF250A

Použití:

Použití:

Pumpa na převodový olej

Odsavač oleje

• Podtlakový odsavač motorového oleje
• Odstraňuje olej z motoru bez úniků či nepořádku
• Plovákový mechanismus zabraňuje přeplnění  
• Objem 6.5 litru

Popis

Určeno pro Objednací číslo Poznámka

BF2 ~ BF250A
07999-ZW7-000AH
07998-ZW7-009AH Náhradní hadice odsavače oleje (225mm)

M
AZ

IV
A



MAZIVA

Lodní šampón & vosk 1L

Leštidlo kokpitu 400ml

Vosk & Leštidlo 400ml

Popis

Popis

Popis

s t r . 9 6* Použité obrázky jsou pouze pro účely ilustrace. Komponenty pro instalaci se mohou odlišovat od skutečně dodaných.01/2021

• Efektivně biodegradabilní a nízkozápachová formule, vyvinutá speciálně 
pro čištění a ochranu povrchů a materiálů lodí/člunů

• Obsahuje karnaubský vosk pro maximální ochranu a údržbu ošetřených 
povrchů

• Pokožce přátelská technologie, která neobsahuje velmi škodlivé a kyselé 
detergenty

• Odstraňuje úsady z vody, nečistoty z dopravy, a vytváří lesklý povrch bez 
šmouh

• Bezpečné pro použití na kovových a syntetických materiálech, 
lakovaných površích, hliníku a pryži

• Trvale obnovuje veškeré interiérové plasty, vinylové a pryžové povrchy 
jakékoliv barvy do jejich původního stavu, přičemž zároveň osvěží 
plavidlo novou vůní

• Čistí, leští a chrání plasty pomocí integrovaného osvěžovače vzduchu
• Vytváří ochrannou vrstvu, vydrží po dlouhou dobu a zanechává lesklý 

povrch

• Bílá leštící pěna ve spreji pro ošetření plastových a pryžových částí
• Vytváří ochrannou vrstvu a vydrží po dlouhou dobu
• Odpuzuje vlhkost, chrání proti degradaci povrchu
• Bezpečné pro použití na většině plastových, pryžových a sklovláknových 

materiálech
• Zanechává lesklý povrch

Objednací číslo Poznámka
06782-ZY3-000HE

Objednací číslo Poznámka
06784-ZY3-000HE Lze objednat v balení po 12 ks

Objednací číslo Poznámka
06783-ZY3-000HE Lze objednat v balení po 12 ks
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Určeno pro Objednací číslo
T25-SE/T25-AE 06310-ZV5-T41HE
T30-AE 06310-ZV5-T51HE
T24-IE 06310-ZV5-T96HE
T27-IE/T32-IE 06310-ZV5-T61HE
T38-IE 06310-ZV5-T91HE
T35-AE 06310-ZV5-T71HE
T40-AE 06310-ZV5-T81HE

Určeno pro Objednací číslo
  T25-SE/T25-AE/T30-AE/T27-IE/T32-IE 06883-ZV5-T11HE
  T35-AE/T38-IE 06883-ZV5-T21HE

T40-AE 06883-ZV5-T31HE 

Určeno pro Objednací číslo
T20-SE 06311-ZV5-T61HE
T25-SE 06311-ZV5-T71HE
T25-AE 06311-ZV5-T76HE
T24-IE 06311-ZV5-T81HE
T27-IE 06311-ZV5-T01HE
T32-IE 06311-ZV5-T11HE
T38-IE 06311-ZV5-T51HE
T30-AE 06311-ZV5-T21HE
T35-AE 06311-ZV5-T31HE
T40-AE 06311-ZV5-T41HE

Taška do přídě

Kit sedačky

Taška pod sedačku

Kryt člunu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HONWAVE

• S 6 úchyty

• Přídavný kit obsahuje držáky a lepidlo

Popis

Popis

Určeno pro Objednací číslo
T25-SE2/T25-AE2/T30-AE2/T24-IE2/T27-IE2/T32-IE2 77210-ZV5-T30HE
T35-AE2/T38-IE2 77210-ZV5-T40HE
T40-AE 77210-ZV5-T50HE

s t r . 9 8* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.01/2021



Určeno pro Objednací číslo
T20-SE 06893-ZV5-T41HE
T24-IE, T25-SE, T25-AE, T30-AE, T27-IE, T32-IE 06893-ZV5-T51HE
T35-AE, T38-IE – Taška pouze na člun 06893-ZV5-T61HE
T35-AE, T38-IE – Taška na hliníkovou podlahu 06893-ZV5-T70HE
T40-AE – Taška pouze na člun 06893-ZV5-T81HE
T40-AE – Taška na hliníkovou podlahu 06893-ZV5-T90HE

Určeno pro Objednací číslo Poznámka
T32-IE, T38-IE 06427-ZV5-T50HE Nafukovací podlaha
T35-AE, T40-AE 06427-ZV5-T01HE Laťková nebo hliníková podlaha

Dvoučinná pumpa

Taška na člun

Podvozek

• Adaptér na připojení pumpy k člunu NENÍ dodáván s pumpou – je 
potřeba objednat separátně

Poznámka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HONWAVE

Určeno pro Objednací číslo
Profesionální pumpa - 300 litrů 06250-ZV5-T00HE
Adaptér k pumpě 06251-ZV5-T00HE

01/2021 s t r . 9 9* Vyobrazení nemusí odpovídat obsahu balení s uvedeným katalogovým číslem.
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